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SCHIFFSFUNK-SENDE- UND EMPFANGSANLAGE
100 WATT - TYPE-NR. 1410.1 A1

/ Zweck und Aufbau der Anlage:

‘ Die Schiffsfunk-Sende- Und Empfangsanlage wurde hauptsdchlich fir den Bedarf
| C der Hochsee-Schiffahrt gntwidkelt und besteht aus den folgenden 10 Normen-
‘ Einschiiben, die slle in einem gemeinsamen Gestell untergebracht sind: ‘
‘ ) Type-Nr, Type-Nr, '

1.Netgerdt.............. 1491.3 A1 7. Antennen-Abstimmgerét

Q. Allwellenempfanger... .. 1340.5 A1 (Mittelwelle) ........... 15546 A1

3. Modulationsverstarker... 1581.1 A1 8. Antennen-Abstimmgerit

4. Bedienungsgerit ... .... 1493.1 A1 (Kurzwelle) ............ 15545 A1
| 5. Mittel/Grenzwellensender 1600.1 A1 9. Automatischer SOS-Geber 1673.3 A1
| : 6. Kurzwellensender ...... 16042 A1 10. Automat. Alarmempfinger 1343.1 A1

VEB FUNKWERK KUPENICK

1 . BERLIN-KOPENICK - WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158
Telegrammadresse: EREFTE Funkwerk Berlin )
Fernsprecher: Sammel-Nr. Berlin 648091 - N ochtruf Berlin 647979
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‘ ' Technische Daten :
Zu 1;  Netsgerst A : e ' :
Dos Neggerat ist Fir 990 V/S0 Hz susgelegt und ‘entnimmt die erfor-
derliche gpamumg sus dem Bordnes direkt oder iiber Umformer 110 Volt
=/920 V ~ und bei Notbetrieb aus der 24 Volt Bordbatterie Gber Um-
former 24 Volt - /290 Volt ~ und liefert dic fur die Sénder erforder-
fichen Betricbsspsnnungen. ‘ ‘

Zu 2:  Allwellenempfinger _ , .
Wellenbereich: 10-9500 mm, unterteilt in 8 durchstimmbare Bereiche und
einem Festwellenbereich 9 Fiir 600 m Seenotwelle.
Empfindlichkeit:
Eingangsspannung Fir N, = 50 mW, bei o
Nulispannung Wellenbereiche 1.... 6 <. 10 uV
Reuschspannung ~ 5 Wellenbereiche 7.... 2 < 20 nV m

Weitere icd’mlsdpc Doten siche Sonderprospekt VEB Funkwerk Dabendorf.

Zu 31  Medulationsverstirker
Ausgangsieistung . W
Ausgangsspannung 100 V
Eingangsspannung 50—100 mV ‘
frequenzgang  50....10000 Hz + 0,25 N

i Weitere technische Daten siche Sonderprospekt VEB - funkwerk
Zittau/Olbersdorf. v 7

Zu 41 Bedienungsgeridt RE § v
Das Bedienungsgerdt -enthilt alle fir den Betrieb der Anlage erforder-

lichen Schaltelemente. .

Durch den Hauptschalter werden die Umformer éntWeder auf das Bord-
nets oder auf die Notbatterien geschaltet. Durch den Betriebsartenschalter
keann man folgende Schaltungen vornehmen:

Stellung | Kleiner Umformer nur fir ~Autoélermeﬁbf&nget
Stellung 1l Kleiner Umformer nur. fiir Allwellenempfénger

Stellung Il Kieiner ‘Umformer fir Allwellenempfanger und
GroBer Umformer fir Sender-Vorheizung

Stellung 1V Kleiner Umformer fir Allwellenempfinger und
GroBer Umformer fir den Sendebetricb.

Zu 5: Mittel IGrcnchlicnscnder

frequenzbereiche: | 365... 550 kHz v -
1 1800, 3000 kH | durchstimmbar
oder wahlweise je Bereich 3 festeingestellte

“d

- Quarzfrequenzen.
Betricbsarten: . A, A; A;
Leistung: 100 Watt im Antennenkreis .
Modulation: Anodenmodulation m = 809 bei 800 Hz. Die. Modu-

lationsfrequenz bej A, ist auf 800,1000 oder 1200 Hz -
cinstellbar. Bei As Dynamik-Kompression und fre-
quenzgang von 300 bis 3400 Hz. N ‘

Rohrenbestickung: @ Stiick -EF 14
1 Stick LV 3
2 Stick LS 50

2
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Zy 6: Kuuwcllcn’sch;[ o S
Frequenzbereiche: Wl 3... 6 MHz )
T W 6...12MH¢\} durchstimmbar
VvV 12...2 MHz
oder wahlweise je Bereich 3 festeingestellte

’ : ‘Quarzfrequenzen.
_ Eetriebsanen o ‘ i ‘
eistung , :
Modulation Iwie unter 5 Mittel/ Grenzwellensender
Réhrenbestickung ) . ‘

Zu 7: Antennenabstimmgerdt (Mittciwelle und Grenzwelle)

Mindestantennen-Kapazitit: =300 pf =
Zwischenschaltung von Antennenkabel ‘méglichst vermeiden.

Zu 8: Antennenabstimmgerit (Kurzwelle)

i Antennenlénge: beliebig, empfohlen wi;d 1 Antenne (Schragdraht-An-
' tenne)-dvon ca. 25 m. Zwischenschaltung von Antennen-Kabel méglichst
vermeiden.. :

Zu 9: Automatischer SOS-Geber ‘ S
Der automatische SOS-Geber dient bei cigenem Seenotfall zur mechani-
schen Tastung des 19-maligen Notzeichens, des 3-maligen SOS-Rufes, des
de-Zeichens, des Schiffsrufzeichens und der Positionsangaben nérdl. bzw.
sudl. Breite und &stl. bzw. westl. Linge auf den Schiffsnot- bzw. auf den
Hauptsender des Schiffes. o '

Zu 10: Automatischer Alarmemplinger ;o
Der automatische Alarmempfanger ist das Gegengerdt zum SOS-Geber
und dient zur automatischen Uberwachung der Seenotwelle (600 m)
ohne personellen Einsat. Beim Eintrefen von mindestens 4 Notzeichen
werden ein oder mehrere optische oder akustische Alarmsignale an Bord
in Tatigkeit gesett, die den Funker an-den Empfénger rufen, um die ein-
treffenden SOS-Notrufe zu empfangen. -

(Zu 9 und 10 siche Sonderprospékt: ,Notruf-,” Alarm- und Empfangs-
anlage Type NOA-10".) . - .

Die Stromversorgung erfolgt:
1. Vom Bordnets 220 Volt / 50 Hz, direkt. ‘
_ 9. Uber Umformersats fir Normalbetrieb (Bordnes-Spannung).

: ~ a) Umformer-Aggregat fiir Sender, bestehend aus einem Gleichstrom-
( Antriebsmotor fir 110 Volt und einem gekuppelten Wedhselstrom-
generator 220 Volt / 50 Hz mit einer Abgabeleistung von 1 kVA,

Die Regelung dieser abgegebenen Wechselspannung erfolgt durch Beein-
flussung des eigenen Feldes in Verbindung mit einem Kohledrudregler.
" b) Einanker-Umformer fir Auto-Alarmempfanger und Allwellenempfanger.
Eingangsspannung 110 V=, Ausgangsspannung 220 Volt / 50 Hz mit
ciner Abgabeleistung von 120 VA.
/ ' 3. Uber Umformersaty fir Notbetrieb (24-Volt-Batterien).

a) Umformer-Aggregat fir Sender, bestehend aus einem Gleichstrom- -
Antricbsmotor 24 Volt und cinem gekuppelten Wedhselstromgenerator
990 Volt / 50 Hz mit einer Abgabeleistung von 750 VA. : .

b) Einanker-Umformer fir Auto-Alarmempfanger und Allwellenempfanger.
Eingangsspannung 24 V=, Ausgangsspannung 200 Volt / 50 Hz mit einer
Abgabeleistung von 120 VA. .

. Declassified in Part - Sanitized Copy Abproved for Release 2012/06/15 - CIA-RDP8OSO1540R003300080002-1

;




| Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP80S01540R003300080002-1
| . .

/

Leistungsaufnahme: : i

Autometischesr Alsrmempfinger ................. seamceccaaanaa ca. 80 VA

Allwellenempfinger .......... Goeescnorsssoncea enscacas ..-.Ca. SSVA

Empfinger und Sendes ,Vorheizen” ......... eeeeseamanncaas ca. 360 VA

Sendung: A,-Betrieb ........... teesssstnerrrseonsennanan ca. 560 VA
endung: A, oder A;-Betrieb ............. tesssseseenecncnns ca. 750 VA

Bei Betrieb mit Notbetterie kenn mit mdnziewLeismng, ca. 30 Watt, ge-- T~
erbeitet werden. .
GrdBe der Notbetteriens

Um cinen 6stindigen Notbetrieb mit Sender und Empfinger durchfihren zu
| gveln,bmﬁ:m dic Notbatterien eine Kapazitit von mindestens 200 A/h bei
i oit besigen. . ’ .

Abmessungen der GM: ’ _
Breite: 1930 mm Hbhe: 1250 mm Tiefe: 420 mm

Gewidit der Gesamtanlege: ca. 350 kg , 9
Abmessungen und Gewicht der Umformer fir Normalbetrieb: b
20) Aggregst mit Grundplatte
Linge: 880 mm  Breite: 370 mm  Hahe: 410 mm Géwicht: 198 kg
2b) Einanker-Umformer ' e .
Linge: 295 mm  ‘Breites 245 mm Hohe: 235 mm Gewidt: 15 kg
Abmessungen und Gewidit der Umformer Hir Notbetrieb: -
30) Aggregat mit Grundplatte - o
Linge: 880 mm  Breite: 370 mm Hsohe: 410 mm  Gewicht: 135 kg
3b) Einanker-Umformer : .
Linge: 295 mm  Breite: 245 mm Héhe: 235 mm Gewicht: 15 kg
Wahiweise Kombinationsm8glichkeiten . ,
Die vorstehend beschriebene Anlage Stendard-Type 1410.1 A1 kann auch je nach
Bedarf in anderer Zusammenstellung entsprechend der folgenden Aufstellung ge-
. liefert werden: : '
1. Wie vorstehende Gerdte 1. - 8. ohne Gerat 9. SOS-Geber und Gerat 10.
Automatischer Alarmemplinger, an deren Stelle dann © Blindfrontplatten treten.
Die Leerficher kénnen in diesem falle fiir die Aufnahme der Reserve- und
Zubehdrtelle benust werden, Type: 1410.2. A 1 ‘
2. Mittel-/Grenzwellen-Telegrafiesender, enthaitend die Einschibe 1. Neggeriat,
5. Mittel-/Grenzwellensender, 7. Antennenabstimmgerét und 4. Bedienungsgerit.
Type: 14103 A1 :
3. Kurzwellen-/Telegratiesender, enthaltend die Einschiibe 1. Netgerit, 6. Kurz- ”

wellensender, 8. Antennen-Abstimmgerit und 4.Bedienungsgerat. Type:1410.4 A1 ¢ {J
4. Mittel-/Grenzwellensender fir A,, A, und As-Betrieb, enthaltend die Ein- .

schibe 1. Neggerdt, 5. Mittel-/Grenzwellensender, 7. Antennen-Abstimmgerat

und 4, Bedienungsgerst mit Modulationsteil fiir Bremsgitter-Modulation: Léistung

bei A,-Betrieb =100 W, bei A,- und A,-Betrieb — ca. 95 W, Type: 14105 A1
5. Kurzwellensender fir A;, Az und A;-Betrieb, enthaltend die Einschiibe 1. Net-

gerét, 6. Kurzwellensender, 8. Antennen-Abstimmgerst und 4. Bedienungsgerat

mit Modulationsteil fir Bremsgitter-Modulation: Leistung. wie unter 4.

Type: 14106 A 1 . , 5

(Die Gerite zu 4. und 5. werden erst 1953 entwidelt) ‘ v R

Anmerkung: Die Gerite unter 2.und 3. (Type 1410.7 A1) sowie unter 4. und 5.
(Type 1410.8 A1) lassen sich durch geringfigige Montage zu ciner Ge-
stelleinheit vereinigen, wobei ‘die Moglichkeit besteht, beide Geriate
zu gleicher Zeit von getrennten Arbeitsplien aus' zu betreiben.

Export-Information durch ,, DI'A” Deutscher lniten- und AuBenhandel — Elektrotechnik
48¢rlln C2, LiebkneditstraBe 14 — Telegrammadresse: Diaelektro Berlin

+ i ¢

[}
154 RES92 1 2980  111/18/104 12.9. 52 1500 06833 ;
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i

LANGSTWELLENEMPFANGER

Type LWEmM —10
Warennummer: 36 42 G0 00

Technische Daten: o
Frequenzbereich 14 .. 535 kHz (20000. .. 570 m) aufgeteilt in 4 sich iberloppende Bereiche

I: 4... 35 kHz (2 500...8570 m)
( ll: 35... 86 kHz (8 570...3490 m)
MN: 86... 215 kHz (3 490 ... 1395 m)
IV: 215...535 kHz (1 395... 570 m)

Bandbreite: . Ap-Betrieb schmal + 50 H:
:  Ag-Betrieb breit + 100 Hz bei 15 kHz
und Ay/Az-Betrieb + 500 Hz bei 120 kH:
+ t5 kHz bei 535 kHz .

VEB FUNKWERK KOPENICK
BERLIN-KOPENICK. WENDENSCHLOSSTRASSE 154.158

Telegrammadtesse: EKEFIE Funkwerk Rerlin :
Fernspreches: Sommelnummer Ber!ip 648091 - Nochtruf Berin 64 79 79

' 5 Bitte wenden|
’ .
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Vienmdisde:  fiy Betih bret wnd Aol Betrich:

-1 i ]
Wl " T
103 v 00 + 1k be 5 B
+ 15 4+ 3 ’5’7%&!&@%
%7 £ 14+ 25 ke bei 535 Bz -
Emptindlichheit: Edordediche AntennentMX ny Erevgung vor: 50 m¥f Awsgongs-
4 E@B&n@bﬁeﬁam&w{ﬁm@ﬁwmﬂvg-

t £1:3: . '
‘ Ag-Betrieh schmdl , U = VYWV
AyBetrich breit Ue = 3wV ~
: , A:/A;r@emeb' U = S,qu )
Ausgangsleistung: tw
AbschluBwiderstand ¢00 Ohm und 2000 Ohm
Rshrenbestikung 2 % EF W C IxEZM
1 x ECH X 8S 40
V% EF14
Stromvarsorgung : 10, 127. 220 V 4 10% / SO Hz
Sicharung: 08 A. 05 A ‘
Leistungsaufnahme: 40 VA
Abmessungen: " Breite 550 mm. Hohe 324 mm, Tiefe 310 mm
Gewicht: ca. 35 kg

Aufbau und Verwendungszweck:

Der Léngstwellenempfénger ist ein Gercdeousemp{anger mit. 5 Kreisen. Er ist zum
Emplang kommerzieller Sendungen bei Wellenldngen von 750 . . 20000 m
und Aj-, Ag- und 'As-Betrieb geeignet und kann an Sd'uﬂsontennen, far
L &ngstwellenempfong bestimmte Hochantennen oder on ein Gomometervorsotz-
gerét angeschlossen werden.

.
\\/

Empfénger und Netzteil sind in einen Normeinschub enngebout Die Schaltteile sind

daher gut zugénglich. Die Bedienungselemente, Sicherungen, das Prifinstrument

und die beleuchtete Skala befinden sich an der Frontplatte, die Antennen-

buchsen und eine Messerkontaktleiste fir die Netzspannungszufilhrung und die

Erdleitung an der Ruckseite des Einschubes. Die zugehérige Federkontaktleiste

ist bei der Ausfuhrung als Tischstation in dem Gehéuse untergebracht. Die

Skala, die in Frequenz und Wellenléinge geeicht ist und Raum fiir Eintragungen -
des Funkers -hat, wird bei Bereichswechsel ebenfalls umgeschaltet, so dol immer

nur die zu dem eingeschalteten Bereich passende Skala sichtbar ist.

Export-Information durch . .DIA™ Deutscher Innen- und AuBenhondel - Elelmo!eclmil —. Berlin C 2. Liebknechtstr. 14
leleg "'..éLC lektro Berlin .

:'
475 Druck, Beriin-Pankow, Kreuzsit.8 HBTI44) . - g 6 N R 3708 ¢
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aeih
Fuvbeieadd Aungen
SOS-Geber
NZG -10
Automatischer
Alarmempfanger
AEm - 10
Notempfénger
NEm - 11
( NOTRUF., ALARM- UND EMPFAN_G_SANI.AGE
Type: NOA - 10

Warennummer; 36 42 00 00

VEB FUNKWERK KOPENICK
BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSSTRASSE 154-158

Telegrammadresse: EREFTE Funkwerk Berlin
Fernsprecher: Sommelnummer Berlin 648091 . Nachtruf Berlin 64 7979

7 Bitte wenden|
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i mAmmﬁadan’mmcdnm'éﬁS&amﬁmeﬂe(éﬂOm)tmdmm
tischen Tasting des Notsenders bei eigenem Seenctnntond wurde eine Anlage
geschoffen, mit der folgende Vorginge cusgelost weeden kémnen.
o) Bei eigenem Seenotrustond den Seenoirf, bestehend aus 12 Not-
2eichen von je 4 Sekunden Douer mit daredischenliegenden Pausen
von je 1 Sehunde Dauver. dem dreimoligen SOSRY. dem d-Zeichen,
dem dreimoligen Schiffsufzeichen und den Positionsengaben noch
geographischer Lénge und Breite outomatisch auf den Sdhilfsnot- oder
gegebenenialls aul den Hauptsender zu tasten.
b) Die Notwelle von 600 m zeitweilig chne pem;m!len Einsotz ouf der
Funkstelle zu Gberwadhen und bei Aufireten von Notzeichen ein oder
mehrete optische oder okushsd\e Alormsngnole an Bord in Tatgkeit }
zu sefzen, ‘
¢) Bei ausiallendem ‘Bordnetz durch einen Notemplongef der von der
Bovd-No(baltene gespeist wird, emplangsbereit zu bleiben. g

Allgemeine Ubersicht und Aufbau der Anlage:

Die Notruf-Empfangsonlage besteht aus den nodhstehend oufgefuhrten 3 Einzel-
geréten, die ols' Normeinschilbe in einem Gestell uberemonderlnegend onge -

ordnet sind:
1. SOS-Zeichengeber mit Positionsangaben, Type NZG -
2. Automatischer Alarmemplénger, Type AEm - 10
3. Notemplénger, - Type NEm — 1

Do die Geréte als Einschubteile konstruiert slnd konn man jederzeit schnell
und leicht an jedes Teil herankommen.

Gerét 1: SOS-Zeichengeber (oberes Gerot)
zur mechanischen Tastung des SOS- und de-Zeichens sowie des Ruf-
zeichens des Schiffes und der Positionsangabe nérdlicher bzw. siid-
licher Breite ‘und &stlicher bzw. westlicher Lénge auf den Sender.

Gerét 2. Automatischer Alarmempfanger (mitleres Gerat)
enthaltend: Breitband-Emplanger fir eine Frequenz von 500 kHz +
8 kHz, elektiischen Vorzeichengeber und Priifoszillator fiir die Prisfung s w
der Gesomtanlage, Selektor sowie die zur Durchfithrung der zeit- y
weiligen Kontrolle der' Einzelgerite und der Gesamtanlage vorge-
sehenen Schaltelemente und Hilfsgeréte, deren Schaltknebel oder
Druckknéple auf ‘der. Frontplatte angeordnet sind.

Gerit 3: Der Notempténger (unteres Gerst)
ist ein dKrens—Ubetlogerungsempfonger mit 2 umsdnoltboren Frequenz-

bereichen: .
. 333...545 kHz ...10 MHz -
(900 . 550 m) \ (75 .30m - .o
Abmessungen: Hohe 680 mm, Breite 310 mm, Tlefe 420 mm :
Gewicht: ca. 43 kg '

Exporni-Information durch . DlA Deutscher lnnvn und AuBenhandel ~ Erekurotechnik ~. Berlin cz2 Lleblmech'.m 14

Teleg J.“:‘C’ lektro Berlin ‘ %

475 W-ruck,Beri-Pankow Kreuzstr O (4OT44) S : R 3708 2

. K . . N ———— . — - A
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MESSGERAY

i

- ECHOLOTANLAGE ELA-10 -

Warennummer ; 36 420000

N

VEB FUNKWERK KOPENICK
BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSSTRASSE .154-158,

Telegvommodvcss‘o: EREFTE Fuﬁer& 8erlin
Fernsprecher: Sammelnummer Berlir 648091 . Nochinf Barlin 6479 79

[ .
| 0 Bitte wenden
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|W'mmv«aﬁ&u
) 1 StoBgenerator SGE-0 |

twswa-n-uw

1 Verteilerdose VIE-90 -

IUmfmllGW&

GaamlwduderAnlcgeolmeKabelou.QSkg
Emgebdovf | = ca.4mw

Die Anlage ist zum Embau auf Schiffen vorgesehen und dient 2ur Bestimmung .
von Wossertielen. Eine Anzeigevomichtung gestattet fortlaufend die augenblick- )
lich unter dem Schifisboden vorhandene Wossertiele abzulesen. Zwei umschalt-

bore MeBbereiche dienen zur Ablesung der ‘Wassertiefen von O ... 100 m

und von O. . 1200 m.

Bnehnibung:- ' _ :

Zur Tielenmessung wird vom Schilfsboden aus ein Ultraschallimpuls ausgestrahlt,
der zum Meeresgrund l6uft, dort reflektiert wird und als Echo zum Schiff zuriick-
kommt, Aus der gesamten Laulzeit 1&Bt sich die Tiefe bestimmen.

Autf einer schnellumlaufenden Scheibe des Anzeigegerétes ist eine Glimmlampe
" befestigt, die sich unter einer in Metern geeichten.  feststehenden Skala dreht.
Jedesmal, wenn-die Glimmlampe die Nullmarke durchlauft, wird der Sende-
kontakt geschlossen, wodurch der Hochspannungskondensator im .StoBBgenerator
tber die Widklung des magnetostriktiven Sendeschiwingers zur Entladung gebracht -
wird, Der EntlodestromstoB wird durch den Sendeschwinger in einen mecha-
nischen StoB auf das Wasser, also in einen Schallimpuls, umgewandelt. Der
vom Meeresboden' als Echo reflektierte Schallimpuls wird im Emplangsschwinger _
wieder in einen elektrischen Impuls umgewandelt, der wegen seiner geringen f >
Intensitat im Verstarker auf die zum Zinden der Glimmlampe erorderliche '
Spannungshéhe gebracht wird.

Die Scheibe mit der Gismmlompe hat sich in der Zelt die zwischen Aus-
sendung des Schallimpules und Aulblitzen der Glimmlampe vergeht, um einen
dieser Laufzeit entsprechenden Winkel gedreht, und der von der Glimmlampe
erzeugte schmale Leuchtstrich fallt auf die der gemessenen Tiefe entsprechende
Metermarke der Skala, so doB die Tiefe abgelesen werden karin, |

Export-Information duvch DlA Deutsche' lnnen: und AuBenhandel — Erektrotechnik - - ﬂer“n C2 liebknechhtr 14

Te|egvommadresse Dicelektro Berlin . 1 @

475 Oruck,Berim-Pankon Kreuzsie 8 (4BT144) . L - ®m378 2
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1 Anzeigegerst mit ™
Ssufigem Verstorker
und Schreiber

1 Stofigenerotor SGE-10
2 Schwinger SWE-10

mit Gehduvse
1 Verteilerdose VIE-10
1 Umformer UGW 22

,"4 " ', . B .
R LR T

VT O e s %

P - s ==
[d .

Gesomtgewicht der Anloge
ohne Kabel ca, 140 kg
Energisbedarfco, 400 W

- —
- —

ECHOGRAF-
ANLAGE EGA-10

Waren-Nr, 36.‘2 0000

Die Anlage ist zum Einbau auf Schiffen
vorgesehen und dient zur Bestimmung
von Wassertiefen, Ein AnzeigegerGt
gestottet, fortlaufend die augen-
bliddich unter dem Schifisboden vor-
hondene Wossertiefs abzulesen und
zv registrieren. Zwai umschaitbare
MecBbereiche dienen zur Ablesung
der Wassertiefen von 0. . . 100 m und
von 0...1200m. Die Registrierung_
wird in drei Bereichen von 0...400m,

00...800m und 800 ... 1200 m
vorgenommen.

VEB FUNKWERK KOPENICK

Berlin-K&penidk, WendenschlofistraBe 154 - 158 -

Fernruf: Sammel-Nr. Berlin 64 80 91 Telegrammodresse :
Naditruf  Bedin 64 79 79 EREFTE Funkwetk Berlin
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l Besdhreibung
Zur Tiefenmessung wird vom Sdhiffsboden aus ein Ultraschollimpuls aus-
gestrahlt, der zum Meeresgrund lauft, dort reflektiert wird und als Edho
zum Schiff zuridkkommt. Aus der gesamten laufzeit lofit sich die Tiefe
bestimmen, |
Auf einer schnellumlaufenden Scheibe des Anzeigegerites ist eine Glimm- ‘
fompe befestigt, die sich unter einer in Metern geeidhten, feststehenden
Skala dreht. Jedesmal, wenn die Glimmlampe die Null-Marl:e durchlauft,
wird der Sendekontakt gesd\losen. wodurch der Hodhspannungskondensa- ‘
tor im Stofigenerator Gber die Widklung des magnetostriktiven Sende-
schwingers zur Entladung gebradht wird. Der Entladestromstofy wird durch .
den Sendeschwinger in einen mechanischen Stof auf das Wasser, also in -
einen Schallimpuls, umgewandelt. Der vom Meeresboden als Echo reflek-
tierte Schallimpuls wird im Empfangsschwinger wieder in einen elektrischen
Impuls umgewandelt, der wegen seiner geringen Intensitgt im Verstarker
auf die zum Zonden der Glimmlampe erforderliche Spannungshohe ge-
‘bracht wird. Die Scheibe mit der Glimmlampe hat sich in der Zeit, die
awischen Aussendung des Schallimpulses und Aufblitzen der Glimmlampe
vergeht, um einen dieser Laufzeit entsprechenden Winkel gedreht, und der
von der Glimmlampe erzeugte schmale Leudhtstridi fallt ouf die der ge-
messenen Tiefe entsprechende Metermarke der Skala, so daf die Tiefe

abgelesen werden kann,

Aufser dieser Sichtanzeige ist im Anzeigegerit ein Schreiter vorgesehen,
mit dessen Hilfe auf Registrierpapier die Tiefen louferd aufgezeichnet
werden. Das Registrierpapier ist mit drei Skalen for die vorhandenen drei
Registrierbereiche versehen. Durch den Bereichschalter auf der Frontplatte
des Anzeigegerdtes wird der far die Registrierung tenstigte Bereich

eingeschaltet.

Export-Information durch .DIA* Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik
BerlinC?2 LiebknechtstraBe 14 — Telegrammadresse: DiaeléektroBerlin
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Umfang der Anlage

Zu einer Telegrafen-Anlage fiir Doppelsdtranhensdnﬂe ge-
horen folgende Gerite:

1. 1 Maschinentelegraf-Uoppelgeber (Bild 1)
2. 2 Maschinentelegraf-Empfanger (fiir Steuerbord- und Back-
bord-Maschine) (Bild 2), mit je einer Hupe oder Glodke

3. 1 Sicherungskasten (Bild 3)

Beuhrelbmg

Die Maschinentelegrafen verbinden die Kommandostellen des :
Schiffes mit den Maschinenriumen; sie sind zur Quittungsgabe

eingerichtet und enthalten je ein Geber- und ein Empféanger-

System. Zur Befehlsgabe dient ein Einstellhebel, der mittels
Zahnrad(beriragung den Anker des Gebersystems antreibt und

durch eine Rastenvorrichtung in der jeweiligen Geberstellung

.festgehalten wird. Das Empfingersystem: bewegt den in der

Mitte der Skalenscheibe angeordneten Zeiger.

Die fir die Kommandostellen bestimmten Apparate (Geber)
sind als freistehende Saulenapparate (Bild 1) ausgebildet und
erhalten Innenbeleuchtung, die unmittelbar -von der Speise-
leitung der Anlage abgezweigt wird.

Bei Doppelschraubenschiffen sind, um Platz und Kosten zZu
sparen, die Gebereinrichtungen fiir beide Maschinen in einem
Apparat vereinigt (Doppelgeber).

1. Masdunentelegrai-Doppelgeber

Das Gerat besteht aus dem Stinder mit FuB und dem

wasserdicht aufgesduaubten Kopf. Die Anordnung der Ein-

stellhebel fiir die Befehlsgabe an der rechten Seite mit ’Ip
Skala fiir die Steuerbordmaschine und an der linken Seite mit '
Skala fiir die Backbordmaschine ist so getroffen, daB sie

sinnfillig bedient werden, d. h. fiir Kommando ,Voraus*

werden sie in Fahrtrichtung gedriickt, und fiir Kommando

,Zuriick* entgegen der Fahrtrichtung. Eine Raste halt die
. Einstellhebel in der jeweiligen 'pefehlsstellung fest. Im

Kopf-Gehéduse sind fiir die Steuerbord- und Badkbord-

maschine je ein Geber- und Empfingersystem (Quittungs-

empfinger) angeordnet ‘Rechts und links befindet sich je

eine Skalenscheibe von etwa 300mmDurchmesser die durch

Ak
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je 4 Lampen erleuchtet werden. Die 8 Lampen konnen durch
einen gemeinsamen Verdunkler iber verschiedene Hellig-
keitsstufen auf der letzten Stufe abgeschaltet werden. Als
Adhtungssignal fir die Quittungsgabe vom Maschinentele-
graf-Empfarger ist je eine Schnarre vorgesehen. Die Kabel-
zufiibrung erfolgt von unten her durch die Saule.

Abmessungen Hohe etwa 1100 mm
(MaBe fiber alles):  Skalendurchblik etwa 300 mm
. Breite . etwa 370 min ’
Gewicht: etwa 25°kg

M’ 2, Maschinentelegraf-Empianger-

Zu einer Maschinentelegrafen-Anlage fiir einen Doppel-
schraubendampfer gehéren mindestens 2 Empfanger, ein
Empfanger fir die Steuerbordmaschine und ein Empfanger
' / fir die Backbordmaschine. Bei Einstellung des Bedienungs-
_hebels am Maschinentelegrafen-Geber auf ein bestimmtes
‘ Kommando wird gleichzeitig auf elektrischem Wege der
Anker des Empfingersystems im Maschinentelegrafen-
.Empfénger in die gleicheé Stellung verdreht. Eine mit dem
Anker gekuppelte Kontaktvom(htung wird geschlossen und
bringt eine Hupe oder Glodke im Masdhinenraum zum Er-
ténen. Nach Ausfiihrung des Kommandos mufi dieses dem
Masd:inentelegrafen-Geber qulmert werden, indem der Ein-
stellhebel am Empfanger in die entsprechende Stellung
‘gebracht wird. Dabei wird der Kontakt fir die Hupe bzw.
Glodke gedffnet und diese stillgesetzt. Die Quittungsgabe
an den Masdainentelegrafen-Geber wird ebenfalls elektrisch
iibertragen, ‘wobei ein Zexger im Maschinentelegrafen-Geber
‘ , _ in die Stellung gedreht wird, die der Einstellhebel am Geber
’ ‘ " hat, so daB Einstellhebel und Zeiger in Deckung stehen.
«) ' Im wasserdidlten Gehduse des Masdunentelegrafen-Empfan- g
~ gers befinden sich folgende Teile:
Ein Bmpf&ngersystem sowie ein Gebersystem fiir die
. 'Quittungsgabe -und eine Skalenscheibe von etwa 300 mm

"+ Durchmesser, die durch 4 Lampen erleuchtet wird, Fiir die
" . Speisespannung der Lampen ist ein Trafo vorgesehen.

- Abmessungen’ Hohe etwa 550 mm

- e {(MaSie tber alles): Skalendurchblick etwa 300 mm’
) o . _— Tiefe etwa 270 mm

Gewicht: etwa 15kg -
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3. suhemgm

Der Sicherungskasten enthilt die Sicherungen fiir die ein-
zelnen Stromkreise sowie 4 Klemmenleisten. Unten befinden
sich 5 Kabeleinfihrungen. Zur schnellen und bequemen Aus-
wediselung der Sicherungen ist der Kasten mit einem
SchnellverschluB versehen. '

Abmessungen Breite etwa 550 mm
{Mafe Gber slles): Hiohe  etwa 330 mm
Tiefe etwa 160 mm

Gewidit: etwa 7 kg -
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Prinzipstromlauf Q

Die Anlage wird mit Wechselstrom 110 V/50 Hz betrieben.

Der Energiebedarf der Maschinentelegrafen-Anlage betrégt fir _ .

den Doppelgeber mit Beleuchtung etwa 300 VA und fir jeden ' '
" Empfianger mit Quittungsgeber und Beleuchtung etwa 165 VA.

Der Leistungsfaktor der Anlage betrdgt etwa cos ¢ =04,

Export-Information durch .DIA® .Deutscher 1innen- und AuBerihandel — Elektro- ’
technik — Betlin C 2, Liebknechtstr, 14, Telegramm-Adrésse: Diaelektro Berlin .-
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Umfang der Anlage
Die Anlage fir Ruderlagenanzeige besteht aus folgenden
Geriten:

1.1 Ruderlagengeber (Bild 1)
2. 1 bis 6 Empfanger,, je nach Bedarf (Bild 2)
3. 1 Sicherungskasten (Bild 3)

Beschreibung

Die Anlage fir Ruderlagenanzeige dient zur elektrischen Uber-

tragung der jeweiligen Ruderlage auf Empfinger, die an ver- ‘
schiedenen Stellen des Schiffes untergebradnt sind, 2. 'B. auf ,‘9
der Kommandobriicke, im Steuerhaus usw.

1, Ruderlagengeber (Bild 1)

Der Ruderlagengeber gibt die den Ruderlagen entsprednen-
den elektrischen Werte an die angeschlossenen Empfénger.
Das Leichtmetallgehéduse ist durch einen aufschraubbaren
Deckel mit eingelegtem Gummiring abgedichtet. Im Gehéuse
ist das Gebersystem und eine Klemmenleiste untergebracht.

Abmessungen Breite . etwa 160 mm .
(MaBe fiber alles): --. Hbéhe etwa 300 mm,
Tiefe . etwas 230 mm |

Gewicht: -etwa 8 kg

2, Ruderlagenempianger (Bild 2) -

Der Ruderlagenempf&nger dient zur Anzeige der jeweiligen ) » p
Ruderlage, die er als elektrische Werte vom Geber erhalt. = |

Das Lexdxtmetallgehﬁuse ist- durch einen aufsdlraubbaren- .o )
Deckel mit eingelegtem Gummiring abgedichtet, Es enthdlt (\ )
ein Empfingersystem mit.Zeiger, eine Skala mit 2 MeB- s
bereichen fiir Steuerbord 0—44° und fiir Backbord 0—44°,

3 Beleuchtungslampen mit Transformator und Verdunkler,

eine Klemmenleiste und eine auswechselbare Patrone zum o

Aufsaugen der Luftfeuchtigkeit, : PEREERE
Abmessungen " Breite, - efwa 246 mm’ . SR .

(MaBe dber alles): Héhe ~ etwa 362 mm =
: Tiefe etwa 165 mm . .
Gewidht: etwa ‘12 kg, -

¢ 18
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3. Sicherungskasten (Bild 3) .
Der Sid:emngékas@en enthilt die Sicherungen fir die ein-
zelnen Stromkreise sowie eine Klemmenleiste. Zur schnellen
und bequemen Auswediselung der Sicherungen ist der
Kasten mit einem SchnellverschluB versehen.

Abmessungen Breite  etwa 280 mm
(MaBe Ober alles): Hbhe etwa 260 mm
Tiefe'  etwa 160 mm

Gewicht: etwa 6 kg
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Prinzipstromlauf

Die Anlage wird mit Wechselstrom 110 V/50Hz betrieben Bei
Verdrehung des Geber-Ankers entsteht -im Geber eine Span-
nung, die dem Empfinger zugefﬁhrt wird und den Empfinger-
Anker verstellt, Beide Anker nehmen immer die gleiche
Stellung ein. Zur Beleuchtung - der Empféinger-Skala sind
3X24-V-Lampen vorgesehen, die iiber einen Transformator .
110V/24V und einen ‘sekundérseitig angeschlossenen Ver-
dunkler gespeist werden. Der .Energiebedarf des Ruderlagen-
gebers betrigt etwa 80 VA. AuBlerdem werden je Empfénger
etwa 25 VA bendtigt. Der I.eistungsfaktor der Anlage betrdgt
etwa cos @ = 03. Iy A : : -

‘
-
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Bild 3

ANLAGE ZUR SCHIFFSWIELLENUMDRENHUNGS-
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Warennummer: 36 879 900
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Telegrammadresse: EREFIE Funkwetk Berdin .
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- Umfang der Anlage
Die Anlage zur Schiffswellenumdrehungsfernanzeige besteht
aus folgenden Gerdten:
< 1. Drehzahlgeber (Bild 1) \

2. 1 bis maximal 30 Empfingern, je nach Bgdatf . ',{ \
(Bild 2) ‘

3. 1 Sicherungskasten (Bild 3)

Beschreibung

Die Anlage fiir die Schiffswellenumdrehungsfernanzeige dient
zur Messung und - elektrischen Ubertragung der jeweiligen
Schiffswellenumdrehungen l'pro Minute auf Empfinger, sowie
zur Anzeige der Fahrtrichtung (vbtaus — zurlik). Die Emp-
finger konnen an verschiedenen Stellen des Schiffes unterge-
bracht werden, z. B, auf der Kommandobriicke, im Masdinen-
leitstand usw. Die Wirkﬁngsweise' der Anlage beruht auf einer
Spannungsmessung. Eine Gleichstrommaschine, die mit der
Schiffswelle iiber Kettenrider und Kette gekuppelt ist, erzeugt
e¢ine der Schiffswellendrehzahl proportionale Spannung, Diese Q |
Spannung wird auf Spannungsanzeigeinstrumente (Empfénger)
ibertragen, die eine geeichte Skala in Umdrehungen pro Mi-
nute haben. /

', o
‘,“ ‘eath
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1. Drehzahlgeber (Bild 1)

Das Leichtmetallgehause ist durch einen aufschraubbaren Dedkel
mit Gummiring abgedichtet. Im Gehduse befindet sich einz
Gleichstrommaschine, die iiber ein Zahnradgetriebe mit dem
herausgefiihrten Achsstumpf verbunden ist. Auf dem Adhs-
stumpf sitzt ein kleines Kettenrad, das iiber Kette und Ketten-
rad von der Schiffswelle angetrieben wird. Ferner befindet sich
im Gehduse ein fester Widerstand sowie ein Requlierwider-
stand, der zur Justierung der Instrumente in den Empfingern
dient. Das Gerat ist verschiebbar auf einer Grundplatte ange-
ordnet, um die Kette spannen zu kdnnen.

Abme s's- ungen (Mafle iiber alles):

- Ldnge etwa 340 mm, Breite etwa 250 mm,
Hoéhe etwa 150 mm, Gewicht etwa 6 kg.

2. Empfiinger (Bild 2)

" Das Leidltmetallgehé-use,ist durch einen aufschraubbaren Dedkel

mit Gummiring abgedichtet. Im Gehduse befinden sich .ein
Dauerfeld-Drehspul-Instrument und vier Beleuchtungslampen
mit Verdunkler, die iiber verschiedene Helligkeitsstufen auf
der letzten Stufe abgeschaltet werden kénnen. Die Empfdnger
werden auch ohne Skalenbeleuchtung und in Spezialausfiihrung
geliefert. ’

Da bei den iiblichen Voltmetern der Zeiger einen Skalensektor
von nur etwa 90 Grad bestreicht, ist, um groBere Ablese-
genauigkeit zu erzielen, ein gleichpoliges Dauerfeld-Drehspul-
Instrument eingebaut worden. Bei diesem Instrument bestreicht
der Zeiger, mit dem Nullpunkt in der Mitte liegend, einen
Skalensektor von etwa * 130 Grad.

Abmessungen (MaBe iiber alles):

Hohe etwa 360 mm, Breite etwa 240 mm,
Tiefe etwa 170 mm, Gewicht etwa 9 kgqg.

29
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3. Sicherungs- bzw, Verteilerkastéen (Bild 3) -

Der Sidnemngsk}isten enthilt die Sicherungen fiir den Beleudh- ~
tungsstromkreis zum Empfinger sowie eine Klemmenleiste. Zur :
schnellen und bequemen Auswechslung der Sicherungen ist der

Kasten mit einem SdinellverschiuB versehen. )

Bei Anlagen ohne Beleuchtung werden Verteilerkdsten ver-

wendet, : 7

Der Typ des verwendeten Sicherungs- bzw. Verteilerkastens

richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen Empfanger.

Geber Empfanger
e ;
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" Prinzipstromlauf

~ Die Beleuchtung der Anlage wird mit Wechselstrom 110 V-

50 Hz betrieben. Der Anker der Gleichstrommaschine im Geber-

gerdt wird durch die Schiffswelle angetrieben und gibt .eine ‘ 4
der Drehzahl proportionale Spannung ab, die dem Anzeige-

instrument im Empféngergerat uber einen Regulierwiderstand -
zugefilihrt wird, Zur Beleuchtung der- Skala im Empfanger sind '
4 Stiick 24-V-Lampen vorgesehen, die iiber einen Transfor-
mator 110 V/24 V und sekunddrseitig angesdllossenen Ver-
dunkler gespeist werden. .

Der Energiebedarf der Anlage fir Umdrehungsfernanzeige ist

duBerst gering. Nur fiir den Empfanger mit Beleuchtung werden
etwa 20 VA benétigt.

Export-Information durch ,DIA® Deuwdner Innen- und Auflenhandel — Elektro-
technik —, Berlin C 2, Liebknechtstr. 14, 'relegrammadresse Diaelektro Berlin
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Umfang der Anlage :

Zu einer kompletten FahrtmeBanlage gehoren auBer der von der
Werft zu liefernden Diiseneinrichtung mit Rohrleitungen und
Armaturenbrett folgende Geradte:

1. 1 Drudkfahrtmesser mit eingebautem Geber (Blld 1)
2, l Sidlerungskasten (Bild'2)
3. 1 bis6 Empfanger. je nad1 Bedarf (Blld 3)

.Beschrelbung

Die FahrtmeBanlage dient zur Ermittiung der Sr‘hl[fsgeschwmdlg-

keit und Ubertragung der, Werte auf Empférger, die an ver-

schiedenen Stellen des Schiffes untergebracht sind, z. B. auf der ‘ |
Kommandobriicke, im Maschinenleitstand usw. Die Geschwin- -
digkeit wird am Druckfahrtmesser bzw. an den Empfangern in

Seemeilen pro Stunde angezeigt. .

Der MeBbereich betrdgt 0...30sm/h.

Das VerfahrenA beruht auf einer Staudrudtmessung. Dieser
Staudruck (dynamischer Druck) ist dem Quedrat der Schiffs-
geschwindigkeit proportional, Es wird. also der dynamische
Druck bei faXfrendem Schiff gemessen, radiziert und vom Gerat
in Geschwmdngkeltswerten umgewandelt,

1. Druckfahrtmesser (Bild 1)
Die Fahrtbewegung des Schiffes erzeugt in einer MeBduse
einen entsprechenden dynamischen Druck, den man auf
"eine Membrane im Druckfahrtmesser einwirken l&8t. Der
gleichzeitig einwirkende statische Druck wird dadurch “aus-
geschaltet, daB der einen Membranseite dynamlsdxer plus
statischer Druck und der anderen Seite nur statischer Druck
zugefiihrt wird. Die durch den dynamischen Druck hervor-
gerufene Durchbiegung der Membrane wird iiber eine Hebel-"
anordnung auf einen MeBhebel iibertragen, dessen Auslen-
kung proportional dem dynamischen Druck ist. Durch diese
Auslenkung wird ein elektrischer Indikator verstellt, dessen )
Spannung einem Steuermotor zugefihrt wird. Der Steuer- .
_ motor spannt entsprechend der MeBhebelauslenkung eine
\ . MeBfeder, welche den MeBhebel wieder in die Nuli-Lage
' zuriickfihrt, wobei der Steuermotor stromlos wird und
stehenbleibt. Dynamischer Wasserdruck und MeBfederzug
halten sich somit das Gleichgewicht, Eine Anderung der
Schiffsgeschwindigkeit ruft eine Anderung des dynamischen
Druckes und damit eine entsprechende erneute Auslenkung
des MeBhebels hervor; der Steuermotor spannt oder ent-
spannt dabei die MeBfeder so lange, bis der MeBhebel -
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wieder in seine Null-Lage zuriikgekehrt ist. Der Steuer-

" motor verstellt gleichzeitig einen Geber, an welchen bis zu
6 Empfanger angeschlossen werden konnen, um die Schiffs-
geschwindigkeit an verschiedenen Stellen des Schiffes zur
Anzeige zu bringen.

Abmessungen Breite: etwa 375 mm
(MaBe fiber alles): Hoéhe: etwa 740 mm
- Tiefe: - etwa 230 mm
Gewicht: etwa 40kg

2. Slcherungskasten (Bild 2) ‘ ~
- Der Sicherungskasten enthilt dle Sicherungen fir die ein-
‘ zelnen Stromkreise sowie eine Klemmenleiste. Zur schnellen

und bequemen Auswechselung der Sicherungen ist der
Kasten mit einem Schnellverschlufi versehen.

Abmessungen Breite: etwa 280 mm
: (MaBe tber alles): Hohe: etwa 260 mm
. N Tiefe: etwa 160 mm

Gewicht etwa 6kg

3. Empi&nger (Bild 3) - :

Der Empfénger 'dient zur Anzeige der vom Drudcfahrtmesser

ermittelten Schiffsgeschwindigkeit. Er erhilt seine Werte

durch elektrische Ubertragung von einem.im Druckfahrt-

messer untergebrachten Gebersystem. Der Empfianger enthalt

ein Empfingersystem mit Zeiger und Skala, 3 Beleuchtungs-
. lampen mit Transformator und Verdunkler, eine Klemmen-

leiste und eine auswechselbare Patrone zum Aufsaugen der’ : -
Luftfeuchtigkeit. a ,

Abmessungen ‘Breite:’ etwa 240 mm
* (MaBe dber alles): Héhe: etwa 362 mm

Tiefe: etwa 165 mm
Gewicht: etwa 12kg

.9:herungskasren fohrt- Empmnger

(]
3
£

. ' . | .

[ R R bl ' .
L] )

. HOV/24v .
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Prinzipstromlauf

Die Anlage wird mit Wechselstrom 110 V / 50 Hz betrieben.
Verdreht man den Anker des Indikators, so flieBt in den Steuer-
spulen ein Strom, der dem Steuermotor zugefihrt wird .und
diesen zum Laufen bringt. Da der Steuermotor éiber Zahnréder
den Anker des Gebers antreibt, wird in diesem eine Spannung
erzeugt, die dem Empféngersystem zugeleitet wird und dessen
Anker verstellt, Der Anker des Empféngers nimmt also immer
dieselbe Stellung ein wie der Anker des Gebers., Zur Beleuch-
tung der Skala im Empféinger sind 3 Lampen vorgesehen, die

tiber einen Transformator 110 V /24 V und einen sekundarseitig 3
angesdnlossenen Verdunkler gespeist werden.

Der Energiebedarf des Drudcfahrt:messers betragt 100 VA,

AuBerdem werden je mefénger etwa 25 VA benétigt. Der
Leistungsfaktor der Anlage betrigt etwa cos@ = 04.-

3

, ‘. y E:port-lnlomatlon durch .DIA‘ Deutscher lnnen- und Aufienhandel — Elektro-
[ _ : technik — Semn Cc2 I.lebknechtstr 14, Telegramm-Adresse: Diaelektro Berlin
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Waren-Nr. 36 42 00 00
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Prinzipstromiauf
——— Schriigstellungsanzeiger
Geter . Anlage
an Briickenstitze
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Die Sdnégstel|ungsonzeiger-An|age' dient zur Anzeige und Begienzung

‘der Sdhraglage, die bei Veradebricken mit Einzelantrieb der Brickenstitzen

durch Abweichungen im Gleichlouf der Stutzenloufwetke entsteht. Sie
umfofit:

2 Gebergerate

1 Differenzanzeiger fir den Fahrerstand

1 Differenzanzeiger fir das Fihrerhaus der Laufkatze '

1 Verteilerkasten mit Abschaltrelais

1 Kaosten mit Signalabstelltaste

2 Speisetransformatoren

1 Warnhupe

" Dos Gebergerot ist ein kroftlger Drehmeldergeber in wasserdichtem Gufs

gehause, der ober Stirnrdder mit einem Kettenrad gekuppelt und - mit
Zeiger bzw. Justierskala versehen ist. Er wird mit einer Kette angetrieten.

Der Differenzanzeiger fir den Fﬁhrungsstdnd ist ein in ein wasserdichtes
Gufigehéuse eingebauter Differential-Drehmelderempfanger, der auf seiner
Rotorwelle einen Zeiger und Schaltnodken fir die Kontokteinrid\tuhg zur
Grenzlogen-Abs’chohung tragt und iber Stirnrader einen Drehmeldergeber
nachdreht. Eine ubersichtliche Skala gewdhrleistet eine gute Ablesung.
Der Differenzenanzeiger far das Fihrerhaus: der Laufkatze ist ein Dreh- .
melder-Empfénger mit Zeiger und Skala sowie einer Kontakteinrichtung
fir ein Warmnsignal, eingebaut in ein wasserdid\tes Gufigehsuse.

Der Verteilerkasten enthalt Abzweigklemmen und ein Hilfstelais fir die
Grenz|ogen Abschaltung. . '

Der Kasten mit Slgnolobste"toste enthalt ein Me|dere|o|s mit Druckknopf
zur Laschung des Warnsignals.

Die Speisetransformatoren sind ebenfo”; in wasserdichte Gehause® ein-
gebcuh

Die Rotoren der in den Brickenstitzen montierten Geberger&te werden
aber Kettenantrieb von je einem auf der Schiene laufenden Mefrade um

einen dem zurickgelegten Wege proportionolen Drehwinkel verstellt. Die
zu den Winkeln gehérenden elektrischen Werte werden auf den Differential-

Drehmelder im Fahrungsstand weitergeleitet, dessen Rotor sich entsprechend -

der Differenz der Mefwerte einstellt, evtl. Stellungsabweichung der
Brockenstitzen von der Gleichlaufstellung ouf der Skala anzeigt und bei

25/
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Erreichen der moximal zuléssigen Schraglage ober Nodkenkontakte, ein
Relois und Schaltschatze, die Antriebsmotoren abschaltet. Die Rotorstellung
wird durdh einen gleichlaufenden kleinen Drehmelder-Geber aber Schleif-
leitungen auf einen im Fohrerhous der Laufkatze befindlichen Drehmelder-
Empfanger obertragen, der durch seine Anzeige_ auch dort eine Schrdg-
logenkontrolle ermaglicht und bei Ereichen der Grenzschraglage ein
akustisches Warnsignal auslast. Das Warmsignal kann durch eine Abstell-
einrichtung so obéesd\altet werdén, daf sich die Worneinrichtung bei
Rickgang der Schraglage selbsttatig wieder einschaltet.

Die Anloge wird mit einphasigem Wedhselstrom 110 V 50 Hz aber D
2 Speisetrafos betrieben. lAnpassung an die jeweiligen Netzspannungs-
verhéltnisse mit Nqnﬁol[reqdenz ist somit moglich. Die Leistungsaufnahme
def beiden Speisetrafos betragt: 4
. o *  Speisetrafo |  etwa 300 VA
. o " Speisetrafo Il etwa 120 VA

Export-Information durch . OIA* Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik
BerlinC2 LiebknechtstroBe14 —Telegrammadresse: Diaelektro Berlin
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ELEXTRISCHE SIGNAL-U.
STEUEREINRICHTUNGEN

STROMVERSORGUNGS-ANLAGE
fr Schiffstchrungsgerdte
Woren-Nr. 36 42 00 00

Umfang der Anlage:

Die Stromversorgungsaniage besteht aus folgenden Geraten:
1.) 1 Houptsicherungskasten

2.) 1 Umformer

30) 1 Hondanlasser oder 3b) 1 Selbstanlasser mit Fernschaltet
4.) 1 Handdrehzahlregler

5.) 1 Warnsignalgeber mit Hupe und 7 . . . 2 Wamlampen

Hauptsicherungs- .
kasten L
Das Leichtmetoligehause DY ey W“ : o T
ist durch eine aufklopp- o Sy .

bare Tir mit Gummiting r.
abgedichtet. Dos Ge-
hause enthdlteinen Wahi-
schalter zum Umschalten
ouf den Haupt- oder Re-
serve - Umformer, einen
Houptnetzschalter und je
1 Schalter fir den Betrieb
des Maschinentelegrafen,
des FahtmeBgebers, der
Rudeflageanzeige  und
der Schiftswellenumdre-
hungsanzeige.)ederStrom-
kreis ist mit einer Glimm-
lompe versehen und fir
sich abgesichet. Die
Sichetungen sind durch
eine in der Tir befind-
lichen Klappe mit Schnell-
verschluBB leicht zugdng-
lich. Ferner ist ein Volt-
meter, dasdie Generator-
spannung mift, und 1
Regler fur die Generator-
spannung eingebout.

VEB FUNKWERK KOPENICK
Barlin-Kapenick, Wendemd\lolkt_roﬂe 154-158

Femruf: Sammel-Nr. Berlin 64 80 91 Telegrammadresse :
Nachtruf  Barlin 64 79 79 EREFTE Funkwerk Betlin
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#bmessungen des Houptsicherungskastens (MaBe Uber afles]
Hohe etwo 830 mm, Preite etwo 518 mm
Tiefe etwo 275 mm
Gewicht etwo 50 kg

Umformer
- Der Umformer hat folgende technische Daten
Motorspannung 220V — ' . -
Errequng 220V — -
Generatorleistung 2 kVA beicos ¢ = 0,5
Generotorstrom 18,2 A
Generatorspannung 1OV ~
Frequenz 50 Hz bei 3000 U/mln

Die Generatorspannung kann bei Voltast um + 10 0/, geregelt werden,
Der Umformer ist entstért,
Abmessungen: (MoBe iber alles)
Lange etwa 710 mm, Héhe etwa 350 mm ' g
Breite etwa 370 mm : .

Gewicht etwo 100 kg '
v m
chdanlasser . , m

Der Haridonlasser ist in einem Blechgehduse emgebout und mit einem Holtemngnet au:gerustet

.

Abmessunqen {MaBe iber olles) +
~ Breite etwa 220 mm.; Hohe etvm 310 mm
- 7 Tiefe  etwa 265 mm R _ , -
Gewicht ‘etwo 15 kg - ) ’ . ' .
Selbstanlcuer ’
Der Selbstanlasser ist in einem Blechgehduse’ emqeboul. Er 1GBt sich durelzt oder durch einen entfernt .
liegenden Betdtigungsschalter bedlenen.
Abmessungen ;" (Mafle (ber afles)-
Breite  etwa 330 mm, Hhe etwa 270 mm
Tiefe etwa 260 mm .
Gemd1t elm: 5kg - ’ £

P

chey
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Wamsignalgeber
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Handdraehzohiregler

Der Handdrehzohleglet ist in einem Blechgehuse eingebaut. Es enthdlt einen
Regelwiderstand und einen - Zungenfrequenzmesser. Mit dem Regelwiderstand
wird die Drehzohl des Antriebsmotors und damit die Frequenz der Genemtor-
spannung geregett,
Abmessungen (MaBe Uber olles) Breite etwa 390 mm, Hohe etwa 310 mm
™~ ) Tiefe etwa 190 mm
Gewidht etwa 10 kg

Warmslignalgeber

Oaos aus Eisengufl bestehende Gehouse ist durch einen aufk(oppboren Ded<e| mit
Gummiring abgedichtet.

Der Warnsignalgeber dberwacht die Generotorsponnung Fallt diese aus, so " wird

periodisch ein 24 V-Botteriestromkreis geschlossen. der eine Hupe und eine Warn- . °

lompe betétigt. Durch einen Handhebel 168t sich die Hupe abschalten. Nach

dem Wiederkommen der Sponnung geht der Wamsuqnalgeber von selbst wieder

in Betriebsbereitschait Gber.
Beschreibung

Die Stromversorgungsaniage dient dozu, die fir die ouf dem Schitf emgebouten '

Schiffsfohrungsonlagen erforderliche Wechselspannung 2u erzeugen, zu vetteilen
und zu Oberwochen. Die an Bord vorhandene Gleichspannung von 220 bzw.

110 V wird in einem Umformer, der je nach Ausfihrung von Hand oder selbsttdti . .-
angelassen werden kann, in 110 V, 50 Hz Einphasen-Wechselspannung umgeformt.

Im Hauptsicherungskasten erfolgt die Verteilung und Absicherung fiir die einzelnen
Anlagenteile. Durch die Warnsignalanlage wird die gesamte Stromversorgung

Uberwocht. Bei Ausfall der Spannung ertdnt ein Hupensignal, und es.leuditen’

Warnlampen auf.

Prinzipschaitblid

[~ 7 7 “Umiormer.Antage — |
| Haupt-Umformer 'Hmdm:uhlmyla
l Motor i Gengrotor o |O 6¥/|/
Ferngehcliter { l
- [ romAesUmormes
Selast. taser] | . MmSelbst-Arigsser u
It il KX NP N Handdrete. Regler

(]
>
|

53H2

—_—t — , - |
g gy | [““I “ |Maschinentotegn. |
S i ol M“mw |
L) N _

:g:;mm l . T/,E—! . ] _[Ruaeriagen-ameang.

'_

Na' nets | ° S

——.————-—— — -

Twme™ Lo ]

{zamlcmpa ) Soﬁiffslahr'ungsoAnlagen

| Hauptsichergs-Kasten =0 ] g ) -—_.D;Fafmmmmmgf 1}

Warnsignal- Anlege
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ELEKTRISCHE SIGNAL- U.
STEUEREINRICHTUNGEN

a
.
T

a
4
. |
N e ]
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Typ 90/145: Geber Typ 70/80: Empfanger
DREHMELDER
Waren-Nr. 36420000
Technische Richtwerte .
Gebraudhsart | Empfanger | Empfénger %’,L‘:;::::l; Geber Geber .Geber
Typ 70/80/1 70/80/6 70/110/3 70/110/1 90/145:1 90/145/2
70/80/2° 70/80/7* 70/110/4* | 70,110;2°
Spannung 10V Moy .| mnov 1oV 1MoV 1oV
Frequenz 500 Hz 50 Hz 50 Hz S0 He 500 Hz 50 Hz
Aufnahme 30 VA 20 VA —_ . 60 VA 120 VA 90 VA
. Belasttarkeit 150 cmg 100 cmg 150 ¢cmg 2 Empf. S Empf. 7 Empt.
’ Statischer .
Einstellfehler +1° +1,2° | +1° - - -
Drehmoment- . '
zunchme max. 15 cmg/° 8 cmg/°® 15 emg/° - — -
Abmessungen:
-Gehduse- .
durchmesser : 68 mm 68 mm 68 mm 68 mm 89 mm 89 mm
Gehdéuseldnge 78,5 mm 78,5 mm 107 mm 107 mm 142 nm 142 mm
Flansch- - ’
durchmesser 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 109 mm 109 mm
Gewicht | 0.7kg 0.7 kg 1.2kg | 1.2k 3.2kg 3.2 kg

Die mit * bezeichneten Typen haben den Befestigungsflansch entgegen der Normal-Ausf. (Abbildung) vom,

VEB FUNKWERK KOPENICK
Berlin-Kapenick, WendemchlofistraBie 154 -158

Fernruf: Sammel-Nr, Bedin 64 80 91 Telegrammadresse :
Nadhtruf  Berlin 647979 EREFTE Funkwerk Berlin
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Die Drehmelder dienen zur Fernabertragung von Winkelwerten auf elek-
trischem Wege und werden vorwiegend als Bauelemente fir die Befehls-
obermittlung in Schiffskommando-Anlagen verwendet, auf;gtdem in:

Forderanlagen im Bergbau, Niveau-Fernmefianlagen, Schleusentor und
Wehe-Stellungsanzeigern, Windrichtungsanzeigern, Llichtrufanlagen, sowie -
ganz allgemein zur Fernabermittlung von Stellungsunterschieden, insbeson-
.dere auch als Indikatoren bei Fernsteuerungen.

Bei elnfod'lem Aufbau und grof;er Unempfmdlld\kelt soon gegen mecha-
nische als auch® gegen elektrische Storungen, besonders |so|ot|onsfe|'||er, B
bieten diese bewahrten Bauelemente grof;te Betnebssnd\erhelt und flnden

- deshalb immer breitere’ Anwendung

Die emfachste elektrische Ubertrogungsemnd\tung besteht mindestens aus
einem Geber- und einem Empfongerdrehmelder Belde haben motorahn-
liche Bauott, bestghen also im wesentlichen aus einem Stator und einem Rotor.

Die Drehmelder werden mit einphasigem Wechselstrom betrieben. lhre
Einstellung kommt durch Induktionswirkung in den zu einer Ubertragungs-
einheit zusammengeschalteten Geber- und einem bzw: mehreren Empfanger-
drehmeldern zustande. Beim Schliefen des Stromkreises springen alle
angeschalteten Empfénger-Drehmelder in die vom Geber-Drehmelder be-
fohlene Stellung und folgen kontinuierlich den weiteren Stellungsanderungen
des Geber-Drehmelders. Mittels auf den Rotorachsen der Drehmelder
befestigter Zeiger kénnen die jeweiligen Emste"ungen iber Skalen ab-
gelesen werden.

Durch Verwendung besonderer Kontakte, dle bel Ste"ungsobweucl\ung
zwischen Geber und Empfanger einen Signalstromkreis schliefen, lassen
sich auch akustische bzw. optische Slgnale auslésen; die Stgnolgabe hért
beim Erreichen der Synchronste”ung se|bsttot|g ouf

Zwedcks Erzlelung eines moglichst g|e|chmof5|gen Drehmomentes ist der

Stator mit einer drelphasugen Wu:“ung versehen. Der Rotor tragt die Er-
regerwuddung, die uber zwei Schlelfrmge mit den Anschlufgklemmen ver-
bunden ist. : -

In ;edem Falle sind also drei Verbindungsleitungen fir dle Stotorwd(lungen
und 2zwei fir die Felderregung erforderlich. '

Der Diff.-Drehmelder hat sowohl im Stator als auch im Rotor eine dre|-
phasige Widdung. ‘Durch die domit bewirkten Kroftflusse entsteht eine
resultierende Drehbewegung am Rotor, und zwar werden je nach Schal- -
tung due an den Gel’:em emgedrehten Winkelwerte addiert oder subtral\tett. ‘

Export-Information durch .DIA* Deutscher Innén- und AuBlenhandel — Eléktrotechnik -
Berlin C 2, liebknechtstraﬂle 14—1"e|eqrommvadrenex Dicelektro Bertin
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"FERRARIS-MOTOREN
Waren-Nr. 36420000 ’
. Technische Richtwerte

.nAw

Nenngréfie (Typ)
Erregerspannung 110 V.en
Steuerspannung 20 (75) V wn»
Betriebsfrequenz 50 Hz
Leistungsaufnohme::
' Erregerwicklung 15 VA
Steverspannung 1,5 {10) VA
Abtriebswerte am Glockenrotor : o
Leerlaufdrehzahl 1900 (2850} U / min
Lastdrehzahl 1300 (2000) U / min
Maox. Leistung 0.4 (2,4) Watt
- Drehmoment 35 (140) cmg
N Anlaufspannung 01 =02V
( ¢ Linearer Drehzahlanstieg . bis 15 V «n
) Abmessungen : « .
Gehdusedurchmesser 90 mm
Lénge (ohne Wellenstumpf) 110 mm
Flanschendurchmesser 114 mm
Gewidht : 3,5kg

ELEKTRISCHE SIGNAL- U.
STEUEREINRICHTUNGEN

E=

91155
10V e
12 {24) Ve
50Hz

90 VA
7.5 (20) VA

2700 (2850) U / min
1400 (1400) U / min
1.6 (5) Watt

. 120 (300) emg
06V v
bis 7.5 V v

70 mm
155 mm
90 mm

1.5 kg

Die Kiammerwerte gelten fiir nur kurzzeitigen Betrieb

Anmerkung: Ferraris- Motoren fir andere Sponnungen unter
auf Anfrage

110V v» bzw. andere Frequenzen

VEB FUNKWERK KOPENICK

Berlin-K&penick, Wendenschlofistrafle 154 - 158

Farnruf ¢ Sommol-.Nr. Berlin 64 8091
-Nachtryf  Berlin 64 79 79
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Beschreibung ’

Der Ferrarismotor ist ein Spezial-Elektromotor fir Wechselstrom (Induktions-

motor). Er dient zum Antrieb kleiner Getriebe, die in Mefeinrichtungen
~ baw. selbsttatigen Kleinsteuerungen haufig vorkommen und hat sich wegen : -

seiner besonderen Eigenschaften — Gufierst geringes Tragheitsmoment des ’

Laufers, Eigendémpfung, grofse Betriebssicherheit, (keine Schleifkontakte) —

bestens bewahrt. v :

Der Motor besteht im wesentlichen aus einem Ringfeldstator mit zwei

senkrecht zueinander angeordneten Widklungen. Konzentrisch im Stator-

ring befindet sich ein feststehender Eisenanker. Den Rotor bildet eine

dinnwandige’ zylihdrische Aluminiumglodke, die\ in den enggehaltenen

Luftspalt zwischen Stator und Anker hineinragt. Die beiderseits in Kugel-
lagern laufende Rotorwelle ist mit einem Zahnritzel versehen. Dieses
grelft in das am Motor angesetzte Ubersetzungsgetnebe ein und dreht so
den kroftlgen Abtnebszopfen Das Ubersetzungsgetnebe kann den je-
weiligen Erfordernissen entspred\end in Abstufungen 1:5000 ausgefihrt
werden,

Die Wirtkungsweise des Motors be_ruht auf Erzeu‘gung‘ eines Drehfeldes
im Stator, das in der Rotorglocke Wirbelstrome induziert. Drehfeld und’
Rotorstrome ergeben ein Antriebsdrehmoment in Drehrichtung des um-
laufenden Magnetfeldes. Zur Erzeugung des Drehfeldes wird einer der
beiden Widklungen ein konstanter Erregerstrom zugefihrt, wahrend durch
die andere Wiklung ein phasenverschobener Steuerstrom fliefit. Die
Phasenverschiebung lafit sich durch Einschaltung eines Kondensotors in den
Eneger oder- Steuerstromkreis |elc|1t erreichen

Export-Information durch .DIA“ Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik
BerlinC2 LiebknechtstrofBe 14 — Telegrammadresse:DigelektroBerlin
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MESSGERATE
L S
1 P
L
SCHALL-ANALYSATOR TYP SA -10/1
Waren-Nr. 36460000 .
Technische Daten
Eingangssponnung : min. 10 mV bis max. 10 V umschaltbar in 3 Bereichen :
: 10 mV — 100 mV
C : 100mV— 1V
: 1 V-1V
Zwischenspannung : durch Feinregler iberlappend einstellbar
Eingangswiderstond = 35 pF bzw. 1 MOhm '
Relotive Bandbreite : %‘ =04
- Dampfung je Oktave Abstand von
der Resononzirequent : 40 db

(Fortsetzung siehe Ridaeite)

VEB FUNKWERK KUPENICK

Barlin-Képenick, WendenschloBstrafle 154158

Fornruf 1 Sammel-Nr. Berlin 648091, Telegrammadressa |
Nachtruf  Berlin 6479 79 EREFTE Funkwerk Borlin
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-

Filterdémpfung 1 o =+ 1 Oktave = 40 db
3 Stellungen umschaltbar:
0 (ohne Filterdampfung)

) . 20 db und 40 db
Frequenzabhéngigkeit . bei konstonter Eingangsspannung :t 1 db und 20 Hz
. . 20 kHz i
Frequenzbereiche : ] 20 Hz— 60 Hz 600 Hz — 2kHz
60 Hz — 200 Hz 2 kHz —  6kHz
200 Hz — 600 Hz 6 kHz — 20 kHz
. bei genigender Uberlappung’ | )
Anzeigeskala ! «. reine 40 db Skalo, angendhert logarithmisch
Anzeigegenouigkeit der Frequenz : .= 4%, ' i )
Innenwiderstand der ,
Ausgangs-Klemmen: ) 600 Ohm
Mox. Belastung der Ausgangs
Klemmen : . 600 Ohm
Ausgongssponnung bei Leerlauf: 3v
Stromversorgung: o 220 V, 50 Hz
Zuléssige Netzspannungs- .
schwankungen: = - < H 5%
. Leistungsaufnahme : ca, 130 VA
Ré&hrenbestickung : ) . 1 XEZ 12 5 X EF 12
1 X EL 12 4 X EF 14
1 X E8F 11 "1 X6Hs |
: 1 X Stabilisator 280/40 2 X Stabilisator 70 /6
Abmessungen der Gestellausfihrung : Héhe Brelte Tiefe
. ca. 517 : ca. 547 . ca, 333
Gewidht: . ! ca. 50 kg ,

¢

Kurzbeschréibung

Der Hérschallanalysator dient zur kontinuierlichen Analyse von Frequenz-
gemischen im Schallbereich von 20 Hz bis 20 kHz und ist ausgezeichnet
geeignet fir qualitative und quantitative Untersuchungen von Frequenz-
gemischen und Klirffoktoren. Infolge der Anwendung des Schmalband-
RC-Filterprinzips ist die relative Bandbreite uber den ganzen Ffequenz-
bereich konstant.

Das Gerat wird in zwei Ausfohrungen, und zwar als Tischgerat. Typ
SA - 10/1 und ols Gestellgerat Typ SA - 10/1l geliefert. '

W

Export-Information durch :DIA“ Dautscher Innen- und AuBlenhandel — Elekrotechnik
BerlinC2 LiebknachtstraBe1da = Toloagrammadresse: Dicalektro Barlin
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—_y MESSGERATE

NORMAL-OSZILLOGRAF Typ OG 2.1/52

Waren-Nr. 36 437110

Tedhnische Daten

Betriebsspannung: liO. 12%, 220, 237 Volt

Stromart und Frequenz: Wedhselstrom 45 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 420 VA
Gehé&useabmessungen: Héhe 550 mm
o, Breite 400 mm

Tiete 540 mm
Abmessungen (iber alles: Héhe 580 mm

Breite 420 mm

Tiete 620 mm
Gewidht: ca. 75 kg

VEB FUNKWERK KUPENICK
Berlin-Képanick, Wendenschlofstrofe 154/158

| Farnsprachar: SammalNr. Barlin 648091 Drahtanscheil:
| Nachirul:  Barlin 6479 79 EREFTE Funkwerk Betlin

41

- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP80S01540R003300080002-1




R8hrenbestiickung:

Kathodensirahlrbhre:
Leuchtschirmfarbe: |

Schirmdurchmesser:

Mit Lichischutztubus und MeB-

scheibe:
Ancdenspannung:

Ablenkempfindlichkeit
der MeBplatien: '
der Zeitplaiten:

mox. MeBspannung:

moax. zuldssige Spitzenspan-

nung:

Eingaﬁgswiderﬂand je MeB-

und Zeitplatte:

3510k 6 AC?
2SNk 6AGTF

2 S0k 6 L 6 oder 6 P.3

1Sk é685

4 Sk EL12 |
1 Stock EW 70...210/120°0d. 60 ... 180/120
1 S1uck RFG 5 :

-1 Stack SIV 70/6

1 Stk SIV 280/80
2810ckZ2¢

.1 Stiick GR 150 DK 26-12

1 Stk 2068 ¢ HF (OSW)
griin, aut Wdhsd\_' blau
130 mm V

geeidht in Vg bei Spilzenablesung -
ca. 1500V

co 0,46 l;lmN |
ca. 0,45 mm/V

80 Vit (Sinusform)

500V -

3MOhm

MeBverstrdrker fir Y-Aciue (MeBpIﬁlIen)

Frequentbereich + 1 db:
Grenzfraquenien:
Phasenrein:
Verstéirkungsfakior s

Verstéirhungsregelung s

8Hz...? MHz
6 Hz, 8 MHz

100 Hz . .. 300 kHz

max. 1500fach, eingastellt 1000fach

in 8 geeichton Abschwlscharsteliungen
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max, Eingangsspannung: 12V (Sinusform)
monx, .zuldssiée »Spilz'eh'spcn‘- : -
nung S 500V
Eingangswidorsiand: - ca. 1 MOhm .
EInqongskopazltﬁ': : _ Normalelnga;\g ca. 40 pF, Spezialeingang
' ca. 25 pF

Hoch va kuumkippgerdt fur X-Achse (Zeitplatten)

Frequenzbereich: 10 Hz...1 MHz
m ‘ ' '_‘_Grotgregelvu’ng in 9 Stufen, .Feinregbelung konﬁ-~
' nuierlich . '
‘Amplltﬁde: v koniinui_e;lidn regeylbcr
. Synchronisierverstirkung: regelbar, bis 15 MHz verwendbar ;

Rucklautverdunkelung: © an- bzw. absdhaltbar  *

Kippger&t umschaltbar als Verstérker fur X-Achsexr’(leilp!cl!en)

Frequenzbe_rqidm + 1 .db: 4 Hz-,'. . 60_0 kHz .
Grenzlreque‘nzenz : '3”Hz. 1MHz
Phasenrein: 20 Hz...200 KHz
Verstdrkungsfaktor: h A ca. 20°;Idd1' -
Verst&rkungsrege!hng: - konlihuierlid\ '
mox. Eingaﬁgsspbnéuﬁg: 0,7 Vit (Sinusform)
? mox. zhl&ssige Spitzenspan- o
+ nung: ' 500V .
Eingong;wlderslana : ca. 0,5 MOhm
» Eingangskapazitét: | ca. 45 pF

Beide MeBplatten und dié Zeitplatte 2 sind zuséizlich kapazitéitsarm herausgefihr,
M1, M2je co. 20 pF Z 2 ca. 22 pF (galv. gekoppell).

. An den MeBplattenbuchsen kann (halb\elngesiedﬂ) der Véu'&rkerousgung foe
. ' andere Iwecke benutzt werden, - N

- 43
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- An der Zeilplanenbuchse (ebenfalls halb eingestedk) ist die Kipps&gezahnspan-
nung fur 6uBere Zwedke abgreifbar.

Umschalter fir Eigen-.~Netz- und Fremdsynchronisdlion sowie fiir Eigen-, Fremd-
und 50 Hz-Sinusablenkung bsind eingebaut.

Die AmplitudederSinusa bl/enku ng istvon2mm bis iber Schirmdurchmesserregelbar.

Buchsen fir kurzzeiiig periodische Helligkeitsmodulation mit Hochspannungs-
schuizkondensator sowie fir langzei!iqe Strohlunlerdrﬁdwng sind ein-
" gebaut.

Verwendungszweck

Der Oszillograft OG 2-1/52 dient zur Beébad‘nluﬁg und.Messung beliebiger alek-
trischer Vorgéinge im Nieder- und Hochfreqenzbereich bis ca. 15 MHz.
(Bel Versi&rkerbeﬂulzun_g liegt die Grenzirequenz bei 8 MHz).

Der Spannungswert des Oszillogramms bei Sinusform ist aus dem Verstérkungs-
faktor und dem abgelesenen MeBwert direkt bestimmbar. -

Die Frequenz kann aus dem angezeigten ZellmaBsIab des Kippgenerators er-
mittelt werden.

Export-Information durch »DIA« Deutscher Innen- und AuBenhandel -
Elektrotechnik - Berlin C 2, Liebknedhtsir. 14, Telegrammadresse: Diaelekiro, Berlin.
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(
Thd .
A
T ! ’ :
ZWEISTRAHL-OSZILLOGRAF OG 2-3/52
Waren-Nr. 36477240
Technische Daten (Anderungen vorbehalten)
Betriebsspannung: 10, 127. 220. 23% Volt, umschaltbar
Stromart und Frequenz: Wedhselstrom 45 . . . 60 Hz
Leistungsaufnahme : ca. 700 VA
- Gehéduseabmessungen: Hshe 600 mm . -
' Breile 400 mm
: Tiele 540 mm
Abmessungen Gber alles: Héhe 620 mm
Breite 405 mm
) Tiele 415 mm
Gewidt: geschatl 95 kg

VEB FUNKWERK KOPENICK
Berlin-K8penic, WondonschloBstroBe 154/158

Farnsprochar: Sammol-Nr. Borlin 64 809 Dtrahtanschreili:
Nachtru ¢ Barlin 64 79 79 EREFTE Funkwork Barlin
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' . _ P — —_— ‘
‘ R&hrenbes%nq: 5X6AC? - . . -
) 2X6AG? - : u
5X 6L 6oder 6.P3
2X615
4 XELI12

2 X EW 70-210/120
EW 60-180/120

1 XRFG 5 :
2XStV 70/6 . -
2 X StV 280/80 -
1 X GR150-DK 26-12
, 3XZ2c¢
Kathodenstrahirshre: 1 Stick OR 2/160/2 (RFT)
Leuchischirmlarbe: ariin, aut Wunsch blau ‘
Schirmdurchmesser: o 160 mm ST
Mil Lichtschulztubus und MeB- ' o
scheibe: : geeidit in Vgif bei Spienablesung !
Anodenspannung: ca. 1500 Volt .
Ablenkemplindlichkeit : ,
der MeBplatten: ' ca. 0.5 mm/V
der Zeitplatten: ca. 0.46 mm/V
max. MeBspannung: <100 Vit (Sinusform)

max. Zuldssige Spizenspannung: 500 v

Eingangswiderstand je MeB- und
Zeitplatte : , 3 MOhm

Zwei MeBverstarker (mit gleichen technischen Daten)

Frequenzbereich + 1 db: 8HZ... 7MHz
Grenzirequenzen: . 6Hz... 8MHz

Phasenrein von: ' 100 Hz . . . 300 kHz
Verstérkungsiakior: i max. 1500-fach, eingésrellf 1000-fach
Verstérkungsregelung: in 8 gesidhten Abschw&cherslellungen‘
mox. Eingangsspannung: 12 Vi (Sinusform)

mosx. zuléssige Spikenspannung: SO0 V

Eingongswideristand: ca. 1 MOhm'
Eingangskapozits! Normaleingang ca. 40 pF, Spgzlaleingong ca. 25 pf
Ausgangssponnung: erdsymmelrisch jo MeBplatte

46
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Hochvakuumkippgerdt, gemeinsom fir b_‘e'ide Strahisysteme

Fraquenzberelch: . ' ‘.-'10 Hz ... 1 MHz , o

Grobraglung In 9 Stulen, Feimegldng kontinuierlich

Amplitude: r kontinulerlich regelbar ohne FrequenzeinfluB
Ausgangsspannung: erdsymmem.sch je ieltplalle und Strahlsystem
Ricklaulverdunklung: | on- bzw. abschaltbar |
R Synﬁvonlsle:vers'&:kung: - kontinuierlich 'regelbo;f 'Bis 15 MHz verwendbar
. ,

Samiliche MeB: sowie Zeiip!attenzuleitungen desZweistrahlsystems sind besonders kapazitéits-
arm herausgeluhr (ca 20 . . . 25 pF je Buchse, galvanisch gekoppell).

Von beiden Verstdrkern kann an diesen Buchsen (Stecker halb eingestedt) die Ausgangs-
spannung auch lur andere Zwece eninommen werden; ebenso kann auch der Ausgang
des 2. Versttirkers (mittels kurzer Steckerschniire) aul die Zeitplatien des 1. Systems gegeben'

werden, um Vorgénge, die in beiden Achsen verstérki werden miissen. wiederzugeben.

An einer Zeilplatienbudhse isl auBerdem die Kippsdgezahnspannung fiir duBere Iwede

bei halb eingestedtem Stecker entnehmbar.

Die normalen Eingangsbudhsen fiir MeBplatten, Zeitplatten und Synchronisation sind fiir
abgeschirmie Zuleitungen mit 13mm HF - Stedker ausgeriistet und im allgemeinen iiber C-

Kopplung angeschlossen.

Die Zeitplatteneingdnge sind lir symmetrische Ablenkspannung vorthanden, kdnnen aber

oudh einseitig geerde! betrieban werden.

Ein kombinierter Ablenkumschalter fiis 6 Stellungen sorgt fiirwahlweisen Betrieb mit Eigénkipp.
[ Fremdablenkung oder 50 Hz Ablenkung fiir beide Strahlsysteme.

Die 50 Hz-Sinusablenkung wird dem Netirafo entnommen und ist ebenlalls erdsymmetrisch

witkend. Die Amplitude ist von ca. 2 mm bis gréBer als Schirmdurchmesser regelbar.

Ein Synchronisierartumschaller gestallel. dasKippgerdt wahlweise von Verstérker 1 stark oder
schwach bzw. ebenso von Verstérker 2 sowie mit 50 Hz Netirequenz oder mit einer Fremd-

synchronisierspannang in Gleidchlaul zu bringen.

Fir oine kuzzeitige periodistha Helligkaitsmodulation (Zeitmarken) sind Eingangsbuchsen
mit Hochspannungsschutzkondensator abenso flr eine langzeltige Strahlunterdriidung vor:

handan, fiir jedes Stahlsystem getrennt. _ .

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP80S01540R003300080002-1
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Verwend ungszwedk

Dot Zwaistrahlostillogral OG 2.3/52 dientzur Beobadnimg u;id Messung zwei verschiedener,
boliebiger olektrischar Vorgtinge im Nieder- und Hod_\ifequenzbereld; lbls ca. 15 MHz bei
gomainsamar Zeilbasis {ur belde Strahlsysteme. (Bei Vers.tdrketbenutzung liegt die Grenz:
lrequanz bei 8 MHz, w&htepd bei 10 MHz noch ca. 50%o der Normalverstéirkung erreicht
witd.)

Det Spannungswar der Oszillogramme ist (bei Sinustorm) aus dem geeichten Verstérkungs:
lakiot und dem ouf der MeBschelbe abzulesenden Wert in Vgji direkt bestimmbar. ' »

Die Fraquenz kann aus dem am MeBinstrument angezeigten ZeitmaBstab des Kippgenerators
atmittelt werden,

Export-Information durch +DIA« Deutscher Innen- und AuBenhandel - Elektrotechnik
Berlin C 2, LiebknechistiraBe 14 - Telegrammadresse: Diaelekiro Berlin

(321) Orucbarst L Sudow”  GabH, Badin-Johannisthal, Kepanidher 11 676 11 1991 1,6 4’ 80!!50
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R' S

MESSGERATE

¢

IMPULS- OSZILLOGRAF Type OG, 2:4/52

Waren-Nr. 356 47 29 00 _

Iwedk

Der Impuls-Oszilograt dlem in erster Linie zur Beobachtung und Messung von Impulsen aller
Art; er kann aber auch als Normol -Ostillograt benum werden.

( Wirkungsweise

Aus einem normalen Ségezahn wird mittels eines besonderen Phasenschiebers und dutch
Differentation ein bestimmter Betrag ausgesdhnitten und elektrisch auf die erforderliche Breite
gedehn!. Ein Zeitmarkengeber gestatte! die Festlegung der Zeitdauer der’ beobadhteten
Impulse.

'-

vsb FUNKWERK KOPENICK
Berlin-K&penic, WendenschloBsiraBe 154/158

har: Sammel-Nr. 8erlin 64 8091 Orahtanschrils:
Forneprochar Na;’::ul: Berlin 647979 EREFTE Funkwark Berlin
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Technische Daten

Elekironansirahirthre:  OR.1/100-2
© Schirmdurchmesser 100 mm : o
. Anodeniponnung .. ¢0.2000V
- Ablenkemplindlichkeit ,
' a MeBplatien ~ €a.0.20 mm/V
) - Zeltplaten . ¢a. 0,16 mm/V
Eingangswiderstand '
bel direk_ter Messung ca. 500 kOhm
Verstérkor: ~ . Frequenzbereich (70%) ¢a. 30 Hz - 2 MHz
" Verstdrkungsiakior <a. 100
tingangswiderstand ca. 5 kOhm
. Aussteuetbereich ' B

aut Elekironenstrohirshre  ¢a. 30 mm

Normal-Kippgerét : Frequenzbereich ca. 3515000 Hz
' " FEigen-, Fremd- T e
synchronisalion und 50 -Hz-
_ Synchronisation

Syndhrenisierbedar el Vel
Impuls:Kippgerét: : lmpulslolgelréquenz e 500-30000 Hz .

Ablenkzeit - ca. 20 usek.

Impulsbreiten meBbar - 0.3 usek. - 20 psek.
Zeitmarkengeber: ' Ftequenlz . 2 MHz + 2°/o. '

"~ Punkiabstand , 05 usek. | B “

NetanschluB: Spannung A 10,127, 220, 237 Veif

Frequenz S0 H:

Leistungsaufnahme - ca. 300 VA
Abmessungen: Héhe | ' 610 mm

' Breite 530 mm

Tiefe . 330 mm

Gewichi: o " ca. 50 kg

;. ; 50

\
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)
Nowe

Réhrenbestickung : 1X615
o © 1XS1/02ille 63V
¢ .3%X6817 )
4XGSNT
1X6Vé
SXK6ACT
2X6x5
1X6AGT | S o
IX6L6 .
1XOR1-100-2 :
L axaAne
‘ 1 XRFG 5 -
t - 1 X EW 85-255-80
o 1 > Siabi STV 280-80
2 X Stabi STV 150-20
. -1 X Stabi STV 70-6
y B RFT Selen Trodteng|e1chndnerA 102/15

v

Beschreibung

Der Impuls:Oszillograt dient zur Becbadhtung und Messung von solchen impulsen, die in-
folge ihrer kurzen Dauer und niedrigen Frequenz auf normalen Oszlllogro{en nicht mehr
einwandlrei zu beobddhten sind. Das im Gerét behndllche Ostillogratenrohr gestatiet, in- \
lolge der hohen Anodenspannung. audh Impulse mit relativ niedriger Frequenz geniigend
lichistark abzubilden. Sind die Spannungen der zu messenden Impulse zu klein, so kann
Uber den im Ger&t vorhandenen zweistuligen Verstarker (etwa 100- {ache Verstarkung) die
Messung vorgenommen werden. Durch Batdtigung eines bssonderen Schalters kann wahl-
weise bei Benutzung ein und derselben Emgongsbud\se die MeBspannung direkt oder iber
den Verstarker der MeBplatte zugefuhﬂ werden. Der im Knppgeral erzeugte Ségezahn wird
g ubereine Verstarker-Umkehrstute ouidne notwer.dige Amplitude gebracht und alssymmetrische
. Ablenksponnung der Braunschen Réhre zugeliihit. Der Frequenzbereich des Kippgerates
betrégt 35- 15000 Hz, umschalibar in 5 Stufén bei etwa 10 prozentiger Uberlappung. Aus
den in diesem Kippgerst erzeugten Sagezdhnen wird in einer weiteren Stute durch Ab-
schneidung ein Stid herausgeschnitien, wobei durch eine entsprechende Schaltanordnung
aine Phasenverschiebung tber die Dauer des Hinlautes des Ségezahnes, d. h.-also fast
um 360 ° méglich ist. Dadurdh kann der Ausschnin beliebig Uber die fast ganze Breite des
Ablenksdgezohnes verschoben werden. In der folgenden Dillerentations- und Begrenzer-
stule wird ein Impuls von etwa 20 usec Dauer gewonnen, der einmal zur Helltastung des
Braunschen Rohres, onderarseits zur Erzaugung eines impulsméBig gesd'mebenen Sége-
zehnes und cuch nod‘\ zur Synchronisierung des Zeitmarkengebars. herongezogen wird,

N
- 0
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Diesdr Ablenkségezahn is) linear und wltd symmemuh uber den Scholter ..Notmdklpp '\ R
Impulskipp* dor Ouillogrohnr&hn zuqelmm : -,_ .

. . o
Bel Siollung ..Notmolklpp" mrdon aul det Elelttronenmyhh&hre die ablichen periodischen -
S4gezdhne geschrieben, nur mitdem Unieudﬂed. chslch 18ngsdes Stricheseinhel Igetosteter

. Leuchilleck befindet. Zur Vornohme einer Messung wlrd dann der Kipp mit den e beob-
achienden Impulsen derarlig synchronisiern, daB 2 oder 3 Impulse sichibar sind ‘

Nunmeht wird der Lleuchiflec auf olnen dieset lmpulse geschoben und der Umsd\oltet,

aut Stellung ..Impuls" geschaltet. Hierbel erschein! nun der gewdhlte Aussdmm-ln der an-
' gegebenen VergriBerung. Nunmehr kann oud\ ein Zeilmorkenqeber mit 05 psec Punkt- o ,
abstand zum Auswhlen der lmpu|sdauer elngescholtel werden S D

A v

Export-Intormation durch »DIA« Deutsdher Innen- und AuBenhondeI Elektroied'mik
BerlmC? LiebknechtsiraBe 14 Telegrammadresse: Daoe!ektro Berlm

£
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MESSGERATE

"R
ZWEISTRAHL- OSZILLOGRAPH Typ 0G 2-6/52
Waren-Nr 6477 30

Technische Daten

Elektronenstrahlrdhre: OR2/100/2 {Zweistrahloszillographenrdhre}

. leuchtschirmfarbe: grun, auf Wunsch blau

Schirmdurchmesser: 100 mm

Anodenspannung: ca. 1000 V

Ablenkung: - ' "~ doppelt elektrostatisch, Zeltoblenkung
symmetrisch

Ablenkempfindlichkeit:

vertikal (MeBplatten): 0,56 mm/V
horizontal (Zeitplatten): 0,50 mm/V

Verstarker: Frequenzbereich (bei max. Verstérkung
und Schwankungen < + 1 db:
ca. 6 Hz ... 250 kHz

' ' Grenzfrequenzen ca. 4 Hz und | MHz
- Verstarkungsfaktor: _ mox. 80 ...100
Regelung: : . kontinuierlich
R-F-T FUNKWERK KOPENICK VES
Berlin-Képenick, Wendenschlofistrafe 154/158
“EB Favrnf)rachﬁn Sammel-Nr Barlin 64809 ‘Drahtanschritn
- Nochiryl,  Berlin 647979 EREFTE Funkwerk Borlin 5 3
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"‘ Eingangswiderstand: ~ ¢a. 100 kOhm

- Die Phasenwinkel beider Verstarker haben
den gleichen Frequenzgang; sie sind < 1°
’ "vonGOHz...IOOkHz
Kippgerét: _ _
Kippfrequenz: . - X2 Hz. bis > 160 kHz stetig regelbar
‘ ) Netz-Eigen- und Fremdsynchronisierung
Synchronisierspannung: ca. 1 Vgf min zulassig max. 80 Vg
Betriebsspannung: nov, 127 V, 220 V/50 Hz
lelstungsaufnohme c ca. 80 VA
P R6hrenbestuckung ’ 4X6AC7
L A - 2XRV 12 P 2000
. » ‘ 1 XRFG 5 ‘
T IXé6XS :
1 X Stabilisator FRB 110/12-05
1 XOR 2/100/2 (siehe oben)
Abmessungen: . - Hohe 415 mm.
: ' Breite 233 mm,
‘ Tiefe 514 mm
Gewicht: : 4 ca. 25 kg
Verwendungszwed<

Der Zweistrahl-Oszillograph OG 2-6/52 dient zur Beobochtung und Messung
zweier verschiedener elektrischer Vorgdnge Gber einer gemeinsamen Zeitadhse.
For das eine Strahlsystem ist Fremdablenkung durch eine von auBen zuzufihrende .
Spannung mdglich. :

Export-Information durch »DIA¢ Deutscher Innen- und AuBenhandel —
Elektrotechnik—Berlin C 2, Liebknechtstr.14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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IMPULS-OSZILLOGRAF Typ OG 2-7/52

Waren-Nr. 36 47 72 50

Technische Daten

Elektronenstrahlrohe: Type OR 1/100/2 mit 100 mm nutzbarem Schirmdurch-
messer. Anodenspannung: etwa 2000 V .
Ablenkempfindlichkeit: vertikal etwa 0.2 mm/V horizontal
etwa 0,16 mm/V

Normal-Kippgerat: Frequenzbereich etwa 10 Hz bis 30 kHz in 6 Bereichen konti-
nuierlich regelbar

Fremdgesteuertes Kippgerat: mit5 wahlbaren Ablenkzeiten: 1, 5, 20, 50, 500 psec

Start-Stopp-Kippgerat : mit 5 wihlbaren Ablenkzeiten: 1, 5, 20, 50, 500 psec,
Breitbandverstarker: Bandbreite etwa 50 Hz—3 MH2

Vertarkungsfaktor : etwa 100
Zeitmarkengaber : 5 wahlbare Frequenzen: 10 MHz, 4 MHz, @ MHz, 400 kHz,

40 kHz: Punktabstand: 0,1, 0,85, 0,5, 2.5 und 25 psec.

Borlin-K8penick, Wendenachlostrafle 154/158

Fatnaprachor: Gammel-Ni, Bodin 04 A0 91 Deabtanachriir;
Nadiuf.  Butlin ne 99 90 FREETE Funkwark Rorlin

@ VEB FUNKWERK KOPENICK

*d
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Réhranbestlickung : - 4X5Z4
_ - 9X6AC? -
, 9X6AG7?
‘ 1X65)7?
1 X6SN7?
1X6]5
3X6L6
gX6VE |
- 1 XRFG5 -
4 XS1/02illcb3V
1 X StV 280/80 -
1 X EW 85-255/80 i
" 4 X Glimml. MR 110 (14-04) * , . )
. 1 X OR1/100/Q (siche oben) ' :
NetzanschluB: - 110, 127, 220, 237 V, 50 Hz
' Leistungsbedarf: etwa 300 VA -

Hohe: * 688 mm ober -
Tiefe: 389 mm - alles : -

Gewiht: . etwa60kg

Abmessungen: , -+ Breite: 552 mm } MaBe

Verwendungszweck

Dieses Gerat dient zur Beobachtung und Messung fremder perlodlscher lmpulse boi lmpuls- )
breiten von 0,1 bis 500 wsec. und einmaliger elektrischer Vorgcmge AuBerdem kann das
Gerat als Normal-Oszillograf benutzt werden Die Klppfrequenz betragt 10 Hz bis 30 kHz.

Export-Information durch sDIA« Deutscher Innen- und AuBenhandel - Elektrotechnik -
‘ Berlin C 2, LiebknedhtstraBe 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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R’ )
; MESSGERATE

G vy BN IO

IMPULS-GENERATOR JS 1-4/52

Waren-Nr. 36 472 29 00
Technische Daten

impulsgeber

Impulefolgefrequenz: min. ca. 15 Hz
max. ca. 15 kHz

Frequenzgenauigkeit: ca. + 10%

Syndchronisierung wahlweise mit Netzfrequenz oder aus einem konstanten Sinusgenerator
ouf die Eingangsbuchse.

Die Entnahme der Multivibratorimpulse fiir die Syndhronisierung eines separaten Impuls-
oszillografen aus besonderer Budhse ist vorgesehen. ‘

Impulsdauer: kontinuierlich regelbar 0,1-10/usek
lmpulsamplitdde: pos. max. 40 Volt

neg. mox. 70 Volt
bei Belastung mit 500 Ohm: pos. max. 35 Volt

neg. max. 60 Volt

Ausgangsamplitudenregelung: kontinuierlich und in 5 Dekaden
" 1:10—1;10—2; 10—3;: 10—%.

VEB FUNKWERK KOPENICK.
BP Berlin-Képenick, Wendenschlofstrate 154/158

ternsprecher: Sammeal.Nr. Berlin 648091 Drohtanschrift:
Nachiruf: Barlin 447979 EREFTE Funkwerk Berlin :
LA
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Kontrolloszullogrof

Ablenkfrequenz s lmpulefolgofroquenz

Ablenkamplitude: kontinuierlich regelbar _
. Ablenkzait: | v "~ kontinuierlich regelbdr von ca. 10 bis 20/psek
Impuloamplitude: ' . meBbar am geetd\ten Regler der Vertikalver-
' ' schiebung

Durch Umschaltung aud\ Sinusablenkung mit Netzfrequenz. Ablenkamplltude ca. 100 mm.
- Messung der Impulsdauer durch Zeitmarken 0,2 und 0,5/psek. Die MeBplatten 1 und 2,
die Zeitplatte 2 und der Wehneltzylinder sind Gber Umschalter auf Buchsen nach auBlen

gefuhrt: o daB man mit der Oszillografenrdhre auch andere Vorgénge beobachten kann. '
Betriebsspannung: 110 — 127 — 220 — 23? Volt + 10%0 Netz- )
schwankungen
. . Frequenz: . . S0Hz -
Leistungsaufnahme: ' ¢a. 350 VA ] _ _
Gehduseabmessungen: Hahe 630 mm  Breite 550 mm  Tiefe 330 mm
Gewicht: ‘ ca. 65 kg ‘ . '
R8hrenbestickung 11Stick 6 AC? | 3Stack5Z4 , i
: 2 Stick 6 AG 7 1 Stack RFG 5 -
7Stick 6 L 6 4 Stiick StV 75/15

2 Stick 6 SH7 1 Stick StV 70/6
25tk 65)7 3 Stiid Signalglimm-

| 15tick 6J5 | lampen 14 — 04,110 Volt
Kathodenstrahlrshre . OR1/100/2 |
Leuchtschirmfarbe: ~ griin, auf Wunsch blau
Nutzbarer Schirmdurchmesser: ca. 80 mm mit Lichtschutztubus
Ablenkembfindlid\k‘?‘it; - MeBplatten ca. 0,2 mm/V N

: Zeitplatten ca. 0,16 mm/V

3

Verwendungszwedk

Als Steuergenerator far lmpu|sleustungs-Endstufen zur Untersuchung von Loufzectketten und
Kabel

| Export-Information durch sDIA« Doutscher Innen- und Aulenhandel - Elektrotechnik ~
Berlin C 2, LiebknachtstraBe 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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MESSGERATE

4-SCHLEIFEN-OSZILLOGRAF

Waren-Nr. 36 47 #5 50

Allgemeines

Der Wunsch zahireicher Interessenten des la- und Auslandes nadh eil!em kleineren
und leidhter transporiablen Sd\leiien-Onillogrolel.l. unter Beibehallung unserer
bewdhrien Konstruktionsmerkmale, haben uns veranlaBl, ein neues Gerét unter

der Bezeichnung Kiein-Oszillograf herauszubringen.

Besonders die Er!chru.nq mit unserem Standard-Oszillograten konnten wir dabei
verwerten. Es war unser Ziel, nicht nur die Abmessungen und das Gewidcht gegen-
uber dem Standard - Oszillograten zu verringern, sondern auch durch Verzicht auf

VEB FUNKWERK KOPENICK

VORMALS MESS-PHYSIK ZERNSDORF [
Berlin-Kdpenick, Wendenschlofstrafbe 154/158
Farnspracher: Sammel-Nr. Barlin 64 8091 Drahtanscheitt:

Nadruf:  Bartin 647979 EREFTE Funkwerk Berlin
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einige Vorziige desselben, wie 2. 8. das Schaligetriebe, ein besonders prei.swenes
Gerdt fur die kieineren Institute und Laboratorien sowie Pritelder der mitileren
Industrie herzusiellen. '

" Bei der Konstrukiion sind wir nach dem Baukastenprinzip verfahren, damit der

Kunde keine fUr ihn unnétigen Teile beziehen muB. Alle Bauelemente kénnen
nachbezogen und auf einfache Weise in das Grundgerét eingebaut werden.
Dieses Grundgerdt ist so eingerichtet, daB nach dem Bezuge der gewiinschten
Schieifen damit gemessen werden kann. ' :

Grundsénliche Wirkungsweise

Der Klein-Oszillograf hat die bei dem bekannten Standard-Oszillografen mit Erfolg
verwendete Papierwanne beibehalten. Die Wirkungswelse ist folgende (siehe rilck-
selliges Prinzipbiid): ;

Will man eine Autnahme machen, dann kurbelt man zundichst von Hand oder
automatisch das Papler. in der gewiinschten Lénge aus der Vorratskassette (19) in
die sogenannte Wanne (1), wo sich dieses in Falten legt. Der Motor (M 2) treibt iiber
ein Getriebe die Papiertransportwalze (3) an. Nachdem alle MaBnahmen fiir eine
Aufnahme, wie die Einstellung der richtigen Amplitude der Schleifen und richtigen

Papiergeschwindigkeit getroffen sind, kann der Oszillograf mittels eines Auslése-

knopfes gestartet werden. Dadurch erhélt der'Tronsporimognei (Ma 1) Strom und
zieht den Anker (5) an, der an seinem freien Hebelarm zwei Transportrollen aui-
weist, die das noch ruhende Papier an die Transportwalze (3) driien und dieses
damit schlagartig in Bowegung versent. Die Beschleunigung ist sehr hoch, weil zu-
ndchst nurdie sehrgeringe Masse derersten Papierfalte ausder Wanne beschleunigt
tu werden braucht. Selbst die grBte Geschwindigkeit von 10 m/sek. ist bereits nach
etwa 0,02 Sekunde erreicht. Gleichzeitig mit dem Transportmagneten wird der Ver-
schluB (6) betétigt. Das PapierschieBt durch einen engen Schacht an dem Belichtungs-
schliz (?) vorbei in die Einlautkassette (8).

Ist dos in die Wanne eingelaufene Papier durchgelaufen, dann strafft sich dieses
und hebtdiesogenannte Scholtsdawinge(l(l).diedenTransporlmdgneten absdhaltet.
Es kann also niemals mehr ablaufen, als eingekurbelt worden ist.

Gerade den Erfordernissen der schnellebigen Technik tréigt der Kiein-Oszillograf
durch Automatisierung des Papiereinkurbelvorganges und der optischen Numerie-
rung jeder Autnahme Rechnung. Auf diese Weise kann mindestens eine Aufnahme
pro Minute gemacht werden. Der entscheidende Vorteil dieser Automatik macht
sich nicht im Laboratorium durch Wegfallen einiger Handgriffe bemerkbar, sondern
bei Erprobungsfahrten oder Messungen im Freien, wo aus Raummangel i’oder
auf Grund sehr groBer Entlernungen zwischen dem Oszillograten und dem Versuchs-
aufbau es nur mit groBer Mithe und viel Zeitverlust moglich ist, den Oszillografen
nad einer Aufnahme wieder betriebsbereit zu machen. Beim Klein-Oszillogrofen
ist es moglich, diesen Gber ein beliebig langes Kabel zu jedem gewiinschten Zeit-
punkt zu starten. Aul diese Weise lassen sich Serienmessungen bis 2u 20 Autnahmen

“ohne irgendweldhe Bedienung am Gerét durchithren. Uber ein Steuerrelais besteht
die Méglichkeit, durch den Oszillogrofen das Experiment auszulésen.

Im Prinzip ist der Strahlengang fur eine Schieife gezeigt. Das Licht der Beleuch-
tungslompe (L 6) wird fir jede MeBschloife mittels einer Spalitoptik (9) heraus.
geblendet und Gber 1wel Umkehrspiegel (10) auf den Spiegel der Schleife (11)

60
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geworlen, von wo es reflektiert und durch die Zylindertinse (12) zu einem Punk?
zusammengezogen im-Belichtungsschliiz () bel gebifnetem VerschiuB (6) auf das
Papier fail.

Ein Tell des Lichistrahles der Schisite wird abgelenkt und Ober eine Linse (13) und .
den Drehspiegel (14) auf die Matischeibe (15) geworfen. Der Drehsplege! (14)
wird vom Motor (M 2) mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Transportwaize (3)
gedreht. Es entsteht dadurch aut derMatischeibe (15) das gleiche Bild wie auf dem
Papier. Diese Beobachiungseinrichtung istwichtig,damitvorderAuinahmedierichtige- -
Lage und Amplitude jeder Schlelfe auf dem Papier eingestellt werden kann.

Autbau

‘1 Das Gehtiuse des Klein-Oszillografen ist in einem Stick aus Leichtmetall
pegossen,was einegrofie Unempfindlichkeitgegenetwaige Stof3e garantiert.

Die Fif3e sind mit Gummipuffern versehen, um Ersdmtterungen wéhrend
des Betriebes vom Gerét fernzuhalten.
Die vorstehende Abbildung zeigt die Vorderansicht des Geréites mit dem ein-
gebauten Universalragler fir die 4 Schleifen. Die vierte Schleife ist aufierdem
noch mit dem eingebauten Frequenznormal fir 100 oder 1000 Hz belegt.
Ist jedoch das Frequenznormal abgeschaltet, so kann die vierte Schleife mit
sinem Vorgang beschaltet werden. Die Umschaltung der Normalfrequenz
geschieht durch Umstecken der entsprechenden Stimmgabeleinsé&tze.
Hinter der geschlossenen Tur sind die 4 Mef3schleifen untergebracht.
Unterder Tir befindet sich die nach der Aufnahme herausnehmbare Kassette,
deren Verriegelung so gestaltet ist, dafd das belichtete Papier erst mit der
eingebauten Abschneidevorrichtung abgeschmtten werden mufd, um die
Verriegelung zv lGsen..
Die Wahl der gewﬁnschten Papiergeschwindigkeit erfolgt einerseits grob
durch Einsetzen entsprechender Wedhselrédder und andererseits fein durch
den auf der Frontplatte ganz rechts sichtbaren Motorregler.

Technische Daten - : A
Zah! der Schieiten ‘ 4 Stick . . -
Paplergeschwindigkeit - 0.602-10 m/salx
“ Paplerbreite 12em
PapieriGnge lir eine Auinahme "01-2m
Papiervorral Bm

Papieridnge fir eine Serienaulnahme maximal ém

Automatik tir Paplereinkurbeln, Aufnahmenumerierung

Beobaditung der MeBvorglnge vor und wihrend der Aufnahme Gber einen Polygonspiegel
Anzeige der Numerierung aul der Gerdteriidiseite

Automatische Aufnahmeld@ngenmarkierung bei Serienauinahmen

Eingebauter Universalregler 1ir 220 Vot und 3Amp.

Eingebautes Frequenznormot 1lir 100 oder 1000 =+ 1%

Gesteverte Aufnahmen .
Abmessungen 650 >< 350 >< 330 mm
Cewidht " etwa 40 kg
Leistungsaufnchme ca. 260 Wat
Beiriebsspannung 2% Volt = oder 220 Volt «»

bel Verwendung elnes Netigerlites
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MESSGERATE ‘

9-SCHLEIFEN-OSZILLOGRAF

Waren-Nr. 36 47 75 50

Allgemeines

Der GroB-Oszillograf stellt in seiner Ausfihrung ein Gerat von GuBerst universeller Anwend-
barkeit dar. Das gesamte Tonfrequenzgebiet oder andere Schwingungen kénnen mit diesem
Gerat untersucht werden,

("\

Grundsatzliche Wirkungsweise

Der Standard-Oszillograf hat die bei den Oszillografen der MeBphysik mit Erfolg verwendete
Papierwanne beibehalten. Die Wirkungsweise ist folgende (siche beiliegendes Prinzipbild):

VEB FUNKWERK KOPENICK

VORMALS MESS-PHYSIK ZERNSDORF
Berlin-K8panick, WandenschloBstraBe 154/158
Fernsprechers Sammol-Nr. Berlin 64 60 01 Drahtanecheift:
Nadvruf:  Berlin 64 70 70 EREFTE Funkwerk Berlin
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Will man eine Aufnahme machen, dann kurbelt man zun@chst von Hand oder automatisdh
das Papier in der gewlinschtén Lange in die sogenannte Papierwanne (), wo sich dieses in
Falten legt. Der Motor (2) treibt Gber ein Gelriebe die Papiertransportwalze (3) an. Nachdem
alle MaBnahmen fGr cine Aufnahme, wie Einstellung der richtigen Amplitude der Schieifen

_und richtige Helligkeit der Lampe getroffen sind, kann der Oszillograf mittels eines Auslése-

knopfes gestartet werden. Dadurch erhalt der Tmnsportmognet (4) Strom und zieht den
Anker (5) an, der an seinem freien Hebelarm zwei Transportrollen aufweist, die das noch
ruhende Papier an die Papiertransportwalze (3) driicken und dieses damit schlagartig in
Bawegung versetzt. Die Besdhleunigung ist sehr hoch, weil zundchst nur die sehr geringe
Masse Jer ersten Papierfalte aus der Wanne beschleunigt zu werden braucht, Selbst die gr&Bte
Geschwindigkeit von 15 m/sek. ist bereits nach etwa 0,02 Sekunde erreicht. Gleichzeitig mit
dem Transportmagneten wird der VerschluB (6) betdtigt. Das Papier schieBt durch einen
engen Schacht an dem Belichtungssdhlitz () vorbei in die Einlaufkassette (8). Ist das in die
Wanne eingekurbelte Papier durchgelaufen, dann strafft sich dieses und hebt die sogenannte
Schaitschwinge (10), die den Transporimagneten abschaltet. Es kann also niemals mehr ab-
laufen als emgekurbelt worden ist.

Gerade den Erfordernissen der schnellebigen Technik lragt der. GroB-Oszillograf durch
Automohsuerung des Papiereinkurbelvorganges, der optischen Numerierung (11) jeder Auf-
nahme Rechnung. Auf diese Weise kann mindestens eine Aufnahme pro Minute gemacht
werden. Der entscheidende Vorteil dieser Automatik madht sich nicht im Laboratorium durch
Wegfallen einiger Handgriffe bemerkbar, sondern bei Erprobungsfahrten oder Messungen
im Freien, wo aus Raummangel oder auf Grund sehr grofler Entfernungen zwischen dem
Ostillografen und dem Versuchsaufbau es nur mit groBer Mihe und viel Zeitverloet maglich
ist. den Oszillografen nadh einer Aufnahme wieder betriebsbereit zu madhen. Bei derStandard-
ausfihrung ist es mdglich, diese Gber ein beliebig langes Kabel zu jedem gewiinschten
Zeitpunkt zu starten. Auf diese Weise lassen sich Serienmessungen bis zu 20 Aufnahmen
ohne irgendwelche Bedienung am Gerat durchfiihren. Ober ein Steuerrelais besteht die
Maglichkeit, durch den Oszillografen das Experiment auszulosen. |
Im Prinzipbild ist der Strahlengﬁng fir eine Schleife gezeigt. Das Licht der Beleudhtungs--
lampe (12) wird far iede MeBsdhleife mittels einer Spaltoptikl(13) herausgeblendet und Gber
einen Umkahrsplegel (14) auf den Spiegel der Schleife (15) (Siemensschleife mit 50 em Licht-
2eigeridnge) goworfen, von wo es reflektiert und durch die Zylinderlinse (16) zu einem Punkt
zusammangezogen im Balichtungsschlitz (7) bei gedfinetem Verschiu (6) auf das Papier fallt.
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Ein Teil des Lichtstrahles der Schisife wird abgelenkt und Gber ein Prisma (17), ein Linsen-
prioma (18) und den Drehspiege! (I19) auf die Mattscheibe (20) geworfen. Der Drehspiegel
(19) wird vom Moter (2) mit der gloichen Geoschwindigkeit wie die Papiertransportwalze (3)
gedreht. Es entsteht dadurch auf der Mattscheibe (20) das gleiche Bild wie ;:uf dem Papier. |

Aufbau

Die vorstehende Abbildung zeigt die Vorderansicht des Gerdtes mit dem - cingebauten

[ Universalreglor fir 8 Schleifen. Die 9. Schleife wird belégt mit dem eingebogten Frequenz-
normal von 100 und 1000 Hz, das an der Bedienplatte cinen eigenen Amplitudenregler
besitzt. Auf dem Tachometer wird die Papiergeschwindigkeit angezeigt, die mit Hilfe der
beiden Giangschalter und dem Regelwiderstand kontinuierlich gereéelt werden kann.

Te.dnisd;e' Daten
S&tleifen_ v 9 Stiick
Papiergeschwindigkeit | 0.25 - 15 m/sek.
Papierbreite | 20 cm )
Papiervorrat maximal 25m |
" Drehspiegelbeobachtung

Eingebauter Universalregler fir 220 Volt und 10 Amp.
- Automatische Papiereinkurbelung 0.1 -2 m
Aufnahmenumerierung 1-20 (automatisch)

Eingebautes Frequenznormal mit 100 und 1000 Hz *+ 1%o umschaltbar

Abmessungen 460 X 550 X 1000 mm
GMcht ca. 110 kg

, Leistungsaufnahme | ~€a. 350 Watt
Batriabsspannung . ‘.; 24 = oder 220 Volt ~

- bei Verwendung eines Netzgerites
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VS TE e
R _:‘—J_
MESSGERATE

ROHRENVOLTMETER TYP RVT-10, RVT-11, RVT-12
Waren- Nr. 3641 3100

Technische Daten

Frequenzbereich : ‘ " 20...20000Hz
MeBlbereich : » RVT-10: 50 uVg bis 300 Vg unterteilt in 13 Bereiche
‘ Spannungsverhélinis aufeinonderfolgender
Bereiche: 10 db 9

RVT-11: O bis 70 db, unterteilt in 6 Bereiche 2v je 10 db
30 bis 3 %/, fiir Klirfaktormessungen mittels Filter

RVT12: 50 uV,gpbis 300 Vegy

O bis 70 db
30 bis 39/,
Eingangswidenstond: 1 MOhm unsymmetrisch (zuldssige Gleichspannung 500 V)
Angezeigte Eigenstérspannung : =1suv
MeBgenoauigkeit: 49/, in allen Bereichen -
- MeBfehler von 20 bis 20000 Mz bezogen
( \ auf 1000 Hz: 19,
C ] Mefifehler fir Bereichumschaltung : + 19, ,
MeBfehler fir Netzspannungsschwankungen von — 10:‘,;0)&: + 5%, =+ 07, (Netzspannung von Hand
legel ",
Réhrenbestiickung : ’ 3XEF14
1 XEBC 1
EZ 12
Stromversorgung 1 220 V /50 Hz
Abmessungen : nach DIN 41 490 Lange Héhe Tiefe
¢a. 540 mm ca. 230 mm 310 mm
Gowidhts : ca. 21kg

VEB;FUNKWERK KOPENICK

Borrdin-K&panick, WendenschloBstrale 154 -158

Fornrul s Sammel-Nr. Borlin 64 8091 ) : Tolegrammadressa :
MNachtruf  Borlin 64 79 79 EREFTE Funkwerk Barlin

6
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Kurzbesdhreibung

‘Das Réhren-Voltmeter dient zur Spannungsmessung im Tonfrequenzbe-
reich von 20 bis 20000 Hz. Es kénnen Spannungen von 50 ,Neﬁ bis
300 VeH, unterteilt in 13 Bereiche zu je 10 db, gemessen werden, bei
einem konstanten Eingangswiderstand von 1 MOhm. Das Rshrenvolt-
meter wird als Tisd’\-N\eBgerét und als Nommeinschub fGrvMefggeste”e
gefertigt. Die Ausfihrungen RVT-10, RVT-11 und RVT-12 sind
Tischgerdte. Die Type RVT- 10 ist in Volt, RVT-11 in %o und db, und
RVT-12 in Volt, °/o und db geeicht. Die Ausfihrungen RVT-11 und
RVT - 12 ksnnen in Verbindung mit entsprechenden Filtern auch als Kliri-
faktor: und Ger&usd\sponnungs—Mefygeréte verwendet werden. Die als
Normeinschibe vorgesehenen” Gerdte haben die Typenbezeichnungen

RV-10, RV-11 und RV-12

Export-Information durch .DIA- Deutscher Innen- und AuBenhendel — Elektrotechnik
Berlin C2, liobknechtguoﬂe 14 —Telegrammoadresse: Dicelektro Berlin

¢
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R

MESSGERAT

FREQUENZNORMAL

Warennummer: 36 477 350

VEB FUNKWERK KOPENICK_

VORMALS MESS-PHYSIK ZERNSDORF
BERLIN.-KOPENICK - WENDENSCHLOSSTRASSE 154.158

Telegrammadresse: EREFTE Funkwerk Berlin
Fernaprecher: Sammel-Ni. Berlin 648091 - Nachtrul Berlin 647979

i \ . 69
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l'nqummil k
Zur Erzougung der MeBfrequenzen dient je eine Stimmgabel,

Do ~ waolche durch eine Rickkopplungsschaltung 2u .dauerndem
Schwingon angeregt wird. '

Die Anlaufzeit der Stimmgabel ist bedingt durch die Anheiz-
zoit dor Réhren, .

tir 100 und 1000 Hz  umschaltbar A
Frequenzgenauigkeit: * 0,5% bei 20°C -
Ausgang hiederohmig leichsiromirei
Ausgangsspannung: 190 Hz 0,1 V eff.

1000 Hz 0,5 V eff.

_ Betriebsspannung: 110/220 V ~

Export-Information durch .DIA® Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektro-
tochnik — Berlin C 2, Liebknechtstr. 14, Telegramm-Adresse: Diaelektro Berlin

(36s) R 2154, 852, 3496,
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DAMPFUNGSSCHREIBER Typ DSCH 1-1/52

Waren-Nr. 36470000

Verstarker:
Frequenzbereich:
MesBteil:

MeBunsicherheit:

Frequenzgang der Anzelge

R-F-

1
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MESSGERATE

Technische Daten

30—20 000 Hz

MegBbereich bei Spannungsmessungen mit Po-
tentiometer |
P 1 (10 mV bis 180 mV) 0 bis 25 db ' |
P2(10mVbis 3,1 V) Obis50db ‘

P 3 (10 mV bis -56 V) 0bis 75db
bei 1000 Hz + 2% des Vollausschlages
entsprechend 1 mm der Skala

von 30 bis 10000 Hz + 1 db
von 10000 bis 20000 Hz—3 db

| T FUNKWERK KOPENICK VEB
g Berlin-K8penid, WendenschloBstiraBe 154/158

Fernspreachar: SammolNr, Borlin 668091
Nadvrul

Drohtanschrify:

EREFTE Funkwerk Berlin 71

Barlin 64 79 79
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J
Elngengsscheinwldemam bol 1000 Hz. 40 kOhm + 10%
bel 20000 Hz > 30 kOhm

Mlnd@amlngangsspannungs @two 10 mV

Einstolizait - von 0 bis 2um Hbchstwen der Anzeige
' , otwa 150 msec.
Rbhrenbestlckung: 3 XEF 12
| . -2 X EF 14 ‘
Natzanschiuf: ’ 110, 125, 150, 220, 240 V; 50 Hz
Lelstungsaufnahme; efwa 35 W
Abmassungen: ' Breite: ca. 354 mm B
Hdhe: ca. 218 mm 4

Tiefe: ca. 310 mm
Gewlcht: netto ca. 14 kg

Kurzbeschreibung

Der Dampfungsschrelber DSCH 1—1/52 Ist eine auBerordentllch einfache
und betriebssichere Einrichtung 2ur logarithmischen Aufzeichnung von Spannungs-
werten. Er ist besonders fUr elektroakustische: Messungen geeignet und wird
zur Messung von Spannungsunterschieden an Tontrequenzgeneratoren, wie
Tonabnehmern, Mikrofonen und dgl. verwendet, vorzugsweise zur Auf-
zeichnung von zeitlichen Anderungen bei konstanter Frequenz, mit Zusatz.
gerdten aber auch von {requenzabhlingigen Anderungen. Mit Hilfe ver-
schiedener Potentiometer sind Messungen im DezibelmaBstab mdglich. Mit
geeichten Mikrofonen kdnnen Schallfeldmessungen ausgefiihrt werden. Das
Ger8t kann unter bestimmten Voraussetzungen als selbstiétig ‘arbeitendes
Regelglied, insbesondere fiir akustische Messungen, verwendet werden.

Export-information durch »DIA¢ Deutscher Innen- und AuBenhandel —
Elektrotedmik—Beran C2, Liebknechtstr.14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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MESSGERATE

\

Dampfungsschreiber DS - 10

Warennummer: 36470000

VEB FUNKWERK KOPENICK
 BERLIN-KUPENICK-WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

Telegramm adresse: EREFTE Funkwerk Berlin

Ferneul: Samingl-Nr. Berlin 648091 - Nadvrul Berlin 64 7070

Drueherer . Frany theez.ar, Wawunpin 1 14 1 1274 K 3508.1.5 062 7 3
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Technische Diaten:
Verstlirker:
Frequenzbereich:

MebBteil” .
Mefibereiche delr Potentio-

meter:

J

MefBgenauigkelt: N

Frcquenzgarig der Anzeige:
Eingangswiderstand:

Mindesteingangsspannung:
Einstellzeit von 0 bis zum

Hochstwert der Anzeige:
Schreibgeschwindigkeit:
Papiervorschub .bei 50 Hz
Netzfrequenz: '

Aufzeichnung:
Malistabgitter:

Rohrenbestiickung:

Netzanschluf3:

Leistungsaufnahme:
Abmessungen:

Gewicht:

30 Hz bis 200 kHz

P1(10mV —180mV) =0—25db
P23d0mv-—31 'V)=0—50db
P3I(0mV—56 V)=0—75db

bei 1000 Hz 2 % des Vollausschla-
ges entsprechend 1 mm der Skala

von 30 Hz — 200 kHz + 1 db
40 kOhm + 107%
10 mV

ca. 100 m/sec,.
ca. 500 mmysec.

1, 2, 5, 10 mm/sec. u. umschaltbar
10, 20, 50, 100 mm/sec.

perforiertes Wachspapier 65 mm
breit . v '
wird fiir Signalamplitude auf dem
Papierband aufgezeichnet

2 X 6ACT

2X6J5

2 X6L6

1 X6HE6

1 X524

2 X 8TV 175/15

110, 220 V * 5%;

bei 50 Hz

100 VA

Breite- Hohe Tiefe

© 495 mm 265 mm 350 mm

ca. 22 kg

Export-]nfox'mation" durch ,DIA“ Deutscher Innen- und AuBen-
hundel - - Elektrotechnik — Berlin C 2, Liebknechtstraie 14, Tele-
grammadresse: Diaelcktro Berlin. :
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NKurzbeschretbung:

Dor Diimpl‘ungsschreiber DS-10 ist mit einem elektrodynamischen

System ausgerilstet und hat gegenilber dem Dampfungsschreiber

‘ - DEch 1--1/82 [ etliche Verwendungszwecke gewisse Vorziige so-

wohl in clektrischer, als auch in mechanischer Hinsicht. Der Fre-

aucnzmefibereich 30 Hz bis 200 kHz gestattet auBer den Messungen

im Hirschallgebiet, wie 2. R, Messungen von Spannungsuhter-

schiedon an Tonfrequenzgeneratoren wie Tonabnehmern, Mikro-

fonen und dei'gl., auch Messungen im Ultraschall- und Triger-

froequenzgebict. Durch die Verwendung cines elektrodynamischen

Schwingspulensystems  ist eine weitgehende Unempfindlichkeit

gogen die jeweilige Lage des Geriites erreicht worden. Die Poten-

tiometer I'1, P2 und P 3 fur die entsprechenden Spannungs-

mossungen sind im Geréit eingebaut und durch Umschalter leicht

zu  beliitigen. ' Die Schreibgeschwindigkeit betrigt 500 mm/sek.

Decr durch einen Syﬁchronmotor 220 V uber ein Stufengetriebe

rbetiit‘igte Papicrvorschub erreicht durch die in 8 Stufen — wvon

1 bis 100 mm/sek. — variable Papiergeschwindigkeit vielseitige

Anmwendungsmiglichkeiten. Die Eingangsempfindlichkeit im Vor-

verstivker betrdgt 10 mV gleichbleibend liber den gesamten Fre-

guenzbereich. Mit geeichten Mikrofonen konnen bei der Prifung

ven Lautsprechern Schallfeld- und Nachhallmessungen durchge-

: fiihrt werden. Das Geriit kann unter bestimmten Voraussetzungen

m auch als sclbsttiitig arbeitendes Regelglied, insbesondere fiir aku-
«tische Messungen, verwendet werden.

9
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WARMEGENERATOREN

-~
HOCHEREQUENZ-GENERATOR
0.1 kW-Type tir dielektrische Erwdrmungszwecke
: Warennummer: 36 458 500
| A. Technische Daten:
|
§ Arbeitsfrequens: 27,12 MHz % 0,6 %
Abgebbare HF-Leistung: 120 W -
NetzanschluB: 50 Hz 220 V
Zulassige Netzspannungsschwankung: * 10%
Leistungsaufnahme: 0,6 kVA
Réhrenbestiickung: 3 Raéhren P 50
1 Stabilisator STV 280/40
. ( L Stabilisator STV 70/6
" - Lénge des HF-Speisekabels:  Mindestlange 3 m
Abmessungen: Breite 350 mm
Héhe 445 mm ,
Tiele 700 mm
Gewidht: 60 kg

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK - WENDENSCHLOSSTRASSE 154.158

Telegrammadresse: EREFTE Funkwerk Berlin
Fetnsproecher: Sammel-Nr. Berlin 648091 Nachteul Berlin 647970
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B. Aligemeines,

Die industrielle 'Ho&frequenztedmik lieferte in" jiingster Zeit
; einen bedeutenden Beitrag, wenn nicht tiberhaupt-den groBten,
auf den Gebieten der Warmbehandlung von Werkstoffen. Thre

oft erstaunlichen Vorziige fiithren 'in steigendem MaBe zur Ein-

fiithrung 'in die Incustrie. Sie wird sich praktisch zum modern-
sten Warmbehandlungsverfahren in der Produktion entwidckeln
und dient zur Erwdrmung von elektrisch leitenden und nicht-
leitenden Stoffen. Ihre vielseitigen AnWendungsformen sowie
véllig neue und noch nicht im entfernfesten ausgeschopften
Moglichkeiten fiir die Warmbehandlungstechnik und umwaél-
zende Produk\tionsverei-nfadn‘mgen, nicht zuletzt auch quali-
talive und quantitativé Ve“rbeéserungen der Produktion, fordern
von jedem verantwartungsbewuﬁten Betriebsfachmann, daB die
Hodlitequenzwér}ne beim Bemithen um bessere Produktions-

é}gebnisse ernsthaft in Erwdgung gezogen wird.

Nicht- oder schlechileitende Werkstoffe werden als Dielektrikum
im elektrischen Feld eines Arbeitskondensators behandelt. Da-
gedgen erwirmt man elektrisch leitende Stoffe im Magnetfeld
einer Arbeitsspule durch Induktionsstréme. Die Vorrichtungen,
in die man die zu behandelnden Werkstiicke oder Werkstoffe
einbringt, ’werden‘ HF-Wirmewerkzeuge genannt. Die erforder-
liche Hodhfrequenzenergie wird von Hochfrequenzgeneratoren
geliefert. wobei es sich um Gerdte mit besonderen technischen
Merkmalen hsndelt, die allgemein auch unter dem Begriff
. oIndustriesender” zusammengefafit werden.

Die Eigenart der Werkstoffe, ihre Form und der verlangte
Produktionsablauf einerseits, sowie die Wirtschaftlichkeitsfragen
andererseits bestimmen die Art der Anlagen. Das RFT Funk-
werk Kopenick VEB empfiehlt daher den Interessenten die
rwedckantsprechenden Anlagen erst dann, wenn sorgfiltige Vor-
untersuchung eine Datierung des Projekts ermdglicht,

Al
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C. Anwondnngsgobfetev

N

Mit Hilfe der vom '0,1-kW-Generator erzeugten Hoch-

' freqtienz' kann man in Verb/indung' mit entsprechenden
Zusatzgeriten eine dielektrische Erwdrmung.von elektrisch .
nicht- bzw. schlechtleitenden Stoffen vornehmen.,

Schweiﬁen- und Verformen von thermoplastischen o
Stoffen, ' '
Gelatinier- und Vulkamsnerverfahren e -t

~

Aushérten von Kunstharzlelmen in Holz'}qxgen und
Schxchten , o
Abbinden von Papierverleimungen, .
, Vorwarmen von PreBmassen u. a. (kleinere Mengen).

Die Anwendbarkeit dieser Verfahren bedingt die Er-:
stellung von speziellen HF-Wéarmewerkzeugen. welche auf
Grund der Aufgabenstellungen ausgebildet ,we'rden.:

D. Aufbau

In Spezialfdllen kann diese Generatortype beim Verwenden
entsprechender Arbeitsvorrichtungen auch zum induktiven
Erwarmen (besonders Oberflachenhirten) von Kleinstteilen
der Feinwerktechnik eingesetzt werden. '

Der tragbare Generator setzt sich aus je einem Hoch-
frequenz- und Stromversorgungsteil zusammen, Beide -
Teile sind in ein Stahlgehduse eingesduiben. Die Steuer-

stufe ist als Teil des Hochfrequenzeinschubes schnell und

leicht austauschbar. Der Anschluf der HF-Wirmewerk-

zeuge erfolgt tber ein konzentrisdnes;’Hodifre(juenzkabel‘

{70 Ohm). Der mechanische Aufbau des Generators ist

‘ sehr robust und wurde den besonderen Ansprﬁchen der

n ’ : Industrie angepaﬁt. o :

- Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP80S01540R003300080002-1
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E. Stirfrelheit iIm Betrieb

-

Das Gerét entspncht in. hodlfrequenztednmscher Hinsicht
den Bestlmmungen tiber -die - Storfrelhext von Industne-
sendern. . ‘ '

Es kann daher in ]edem behebxgen Raum betneben wer-
den, ohne besondere Absdurmmaﬁnahmen, d. h erforder-
llchenfalls auch dlrekt in FertxqungsstraBen

J

Esport-Information dusch ,DIA® Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektro-
technik — Berlin C 2, Liebknedhtstr, 14, Telegramm-Adresse: Diaelektro Berlin

(368) B 2154, 2, 652, 5495,

28
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GENERATOREN

-/'

i .
b~

HOCHFREQUENZ-GENERATOR
2 kW-Type fiir dielektrische Erwdrmungszwecke (AUSFUHRUNG A)
Warennummer: 3§ 458 500

A. Technische Daten:

Arbeitsirequenz: 27,12 MHz * 0,6 %

Abgebbare HF-Leistung:' 2 kW (1,5 kW bei Bestiickung
mit Rohre SRS 01 bzw. SRS 09)

Netzanschlu8: 3/0 50 Hz 380/220 V
Zulassige

Netzspannungssd\wankung + 10%
Leistungsaufnahme: 4.8 kVA
Rohrenbestiickung: 2 Réhren SRS 02 B

3 Réhren P 50

3 Gleichrichterréhren OSW 3402
1 Stabilisator STV 280/40

1 Stabilisator STV 70/6

VEB FUNKWERK KOPENICK

BERLIN-KOPENICK . WENDENSCHLOSSTRASSE 1564.188

Telegrammadiesse: EREFTE Funkwerk Berlin
Fernsprecher  Ssmmel-Ni Berlin 648001 Nachtrul Berlin 647979

80

" Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP80S01540R003300080002-1




Declassified i? Part - Sanitized Copy Ap@ved for Release 2012/06/15 : 'CIA-RDP§OSO154OR0A03300080002-.1

Abmessungen: ' Breite 800 mm
: Héhe 1400 mm
Tiefe 1000 mm

© Gewidht: 300 kg

Arbeitskondensator: Nutzbare Fliche 200X100 mm !
: . Plattenabstand verdnderbar
N ' von 15—70 mm

Ablesbare Platteneinstellung

B. Allgomolnu-

Die industrielle Hochtrequenztechnik heferte in ]ungster 7ext
einen bedeutenden Beitrag, wenn nicht iiberhaupt den gréBten,
auf den Gebieten der Warmbehandlung von Werkstoffen. Thre
oft erstaunlichen Vorziige filhren in steigendem Mafle zur Ein-
fihrung in die Industrie. Sie wird sich praktisch zum modern-
sten Warmbehandlungsverfahren in der Produktion entwidkeln
und dient zur Erwdrmung von elektrisch leitenden und nicht-
leitenden Stoffen. Ihre vielseitigen Anwendungsformen sowie
vbllig neue und noch nicht im entferntesten ausgeschopften
Moylichkeiten fir die Warmbehandlungstechnik und umwal-
zende Produktionsvereinfachungen, nicht zuletzt auch qual'-
tative und quantitative Verbesserungen der Pmduktxon, fordem.
von jedem verantwortungsbewufiten Betriebsfachmann, daB die
Hochirequenzwdrme beim Bemiihen um bessere Produktions-.
ergebnisse ernsthaft in Erwdagung gezogen wird. '

Nicht- oder schlechtleitende Werkstoffe werden als Dielektrikum
im elektrischen Feld eines Arbextskondensators behandelt. Da-
gegen erwidrmt man elektrisch leitende Stoffe im Maqnetfeld
einer Arbeilsspule durch Induktionsstrome. Die Vorrxchtungen.'
in die man die zu behandelnden Werkstiicke oder Werksto‘f‘fe
einbringt, werden HF-Wirmewerkzeuge gené'iint. Die erforder-
liche Hochfrequénzenergie wird von Hodlfrequenzgeﬁeratoreu
geliefert, wobel es sich um Gerite mit besonderen technischen
Merkmalen handelt, die allgemein auch unter dem Begriff
,Industriesender” zusammengefafit werden.

Ty

.
ertt
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¥ Die ,Eigenart;‘der Werkstoffe, ihre Form und der verlangte
Produktionsablauf einerseits sowie die Wirtschaftlichkeitsfragen
andererseits bestimmen die Art der Anlagen. Das RFT Funk-
werk Koépenick VEB empfiehlt daher den Interessenten, die
zweckentsprechenden Anlagen erst dann, wenn sorgféltige Vor-
untersuchungen eine Datierung des Projektes ermdglichen,

‘ ' C. Anwendungsgebiete: -

Der 2-kW-HF-Generator dient ausschlieBlich zur dielektrischen
Erwdrmung von elektrisch nicht- bzw. schlechtleitenden Stoffen.

- 'Vorwdrmen von PreBmassen.
Mit entsprecheriden Zusatzeinrichtungen:
Gelatinier- und Vulkanisierverfahren,
Verformen von thermoplastischen Stoffen usw,,
Konservierungs- und Sterilisierungsverfahren,
Trocken- und Verdampfungsverfahren. -

Auf besonderen Wunsch kann der Arbeitskondensator auch in
gewissen anderen Formen oder mit Voirichtungen zum selb-
standigen intermittierenden oder kontinuierlichen Beschicken
des Kondensatorfeldes angeboten werden.

D. Aufbou:

Der fahrbare Generator besteht aus cinem Stromversorgungs-
I teil, einer Hilfs- und einer Leistungsstufe, die zusammen als
Einschiibe in einem Gestell vereinigt sind. Der Steuerteil der
Hilfsstufe kann ebenfalls leicht ausgewechselt werden. Das
Oberteil des Genaiators trdgt den universell verwendbaren
- Arbeitskondensator, dessen Plattenabstand zwecks Anpassung
~an die Werkstoffvolumen und an die Generatorabstimmung
ablesbar einzustellen sind. Auf Wunsch kann diese Gerite-
type mit automatischer Anpassung ausgestattet werden.
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Der Arbeitsablauf kann selbsttitig (mittels Zeitschaltwerk auf
verlangte Aufheizzeit eingestellt) oder von Hand gesteuert
werden, Bei selbsttitigem Betrieb offnet sich die Schutzkappe
nach Ablauf der am Zeitschaltwerk eingestellten Behandlungs-
zeit allein. Wiahrend jedes SchlieBen der Schutzkappe im Be-
triebszustand des Generators ein Anlegen der Hochfrequenz-
spannung an den Arbeitskondensator zur Folge hat, wird '
diese bei jedem Uffnen abgeschaltet.

E. Stérfreiheit im Betrieb

Das Gerit entspricht in hochfrequenztechnischer Hinsicht den
Bestimmungen iber die Storfreiheit von Industriesendern. Es

kann daher in jedem beliebigen Raum ohne besondere ‘
AbschirmmaBnahmen betrieben werden, d. h, erforderlichenfalls -
~auch direkt in FertigungsstraBen. '

Die einfache und iibersichtliche Bedienbar_keit des Generators,:
sowie die robuste Bauart entsprechen den besonderen indu-
striellen Betriebsbedingungen von HF-Generatoren.

: . ' Export-information dusch ,DIA* Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektro.
tochnik — Berlin C 2, Liebknechtstr, 14, Telegramm-Adresse: Diaelekiro Berlin

1368) B 2954, 2, 0652, 3493, g 8 3
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HOCHFREQUENZI-GENERATOR

2 kW-Type fiir dielektrische Erwdrmungszwecke (AUSFUHRUNG B)
Warennummer: 36 458 500

A. Technische Daten

Arbeitsfrequenz: 27,12 MHz £ 0,6 %

Abgebbare HF-Lejstung: 2 kW (1,5 kW bei Besttickung mit Réhre
SRS 01 bzw. SRS 09)

Netzanschiuf: 3/0 50 Hz 380/220 V

Zullissige Netzspannungsschwankung: £ 10 %

VEB FUNKWERK KOPENICK
BERLIN-KOPENICK . WENDENSCHLOSSTRASSE 184.1088
Telegtammadiaase; EREFTE Funkwerk Borlin

Fernsptechet: Sammel.Nit Berlin 648091 - Nachtrul Berlin 647979
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Leistungsaufnahme: - 4,8 kVA

Réhrenbestiickung: 2 Rohren SRS 02 B
: .3 Réhren P50 . °
3 Gleichrichterrohren OSW 3402
1 Stabilisator STV 280/40
{ Stabilisator STV 70/6

-Abmessungen: Breite 800 mm
Héhe 1200 mm
Tiefe 1000 mm

Gewicht: 300 kg
Linge des Speisekabels: Mindestlinge 3 m .
B. Allgemeines ,
. Die industrielle Hochfrgquenztedmik l'ieferte. in jingster Zeit
einen bedeutenden Beitrag, wenn nicht iiberhaupt derj groBten,
auf den Gebieten der Warmbehandlung von Werkstoffen. Thre
oft erstaunlichen Vorziige fithren in!ste/igendem MaBe zur Ein-
fiihrung in die Industrie. Sie wird sich praktisch zum modern-
sten Warmbehandlungsverfahré'ﬁ in der Produktion entwidckeln
und dient zur Erwdrmung von elektrisch leitenden und . nicht-
leitenden Stoffen. Ihre vielseitigen Anwendungsformen sowie
véllig neue und noch nicht im entferntesten ausgeschopfte
Moglichkeiten fir die Warmbehandlungstechnik und umwal-
zende Produktionsvereinfachungen, nicht zuletzt auch quali-
tative und quantitative Verbesserungen der Produktion, fordern
"von jedem verantwortungsbewuBten Betriebsfachmann, daf die
Hodhfrequenzwirme beim Bemiihen um bessere Produktions-

.

ergebnisse ernsthaft in Erwdgung gezogen wird.

Nicht- oder schlechtleitende Werkstoffe werden als Dielektrikum

im elektrischen Feld eines Arbeitskondensators behandelt. Da-

gegen erwdarmt man elektrisch leitende Stoffe im Magnetfeld 1

 einer Arbeitsspule durch Induktionsstrome. Die Vorrichtungen, '

in die man die zu behandelnden Werkstticke oder Werkstoffe

einbringt, werden HF.Widrmewerkzeuge genannt. Die erforder-

liche Hochfrequenzenergie wird von Hochfrequenzgeneratoren

gediefert, wobel es sich um Geréte mit besondiren technischen

Meorkmalen handelt, die allgemein auch unter dem Begriff
Jndustriesender” zusammengefaBt werden,
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Die Eigenart der Werkstoffe, ihre Form und der verlangte
Produktionsablauf einerseits sowie die Wirtschaftlichkeitsfragen

andererseits bestimmen die Art der Anlagen. Das RFT Funk-

werk Kopenick VEB empfiehlt daher den Interessenten die
zweckentsprechenden Anlagen erst dann. wenn sorgfaltige Vor-

untersuchungen eine Datierung des Projektes erméglichen.

C. Anwendungsgebiete
[ Der 2-kW-HF-Generator mit Kabe'lausgang dient in der Regel
zur dielektrischen Erwarmung von elektrisch nicht- bzw. schlecht-
* leitenden Stoffen.

Vorwidrmen von Prefmassen (direkt in der Presse),
Aushédrten von Kunstharzleimen und Kunststoffen
(Furniere, Schicht- und Sperrholz, Lelmfugen im
Holzbau), ,
Gelatinier- und Vulkanisierverfahren (HF-Warme-
'Werkzeug abgesetzt in den Fertigungseinrich-
tungen), . - ' S :
Verformen von thermoplastischen Stoffen (HF-Warme-
werkzeug abgesetzt in den Verformungseinrich-
tungen), ~
Konservierungs- und Sterilisierungsverfahren,
Trocken- und Verdampfungsverfahren, ‘
SchweiBen von thermoplastischen Stoffen (zentiale
Versorgung mehrerer KleinschweiBwerkzeuge).

Auf Wunsch werden die “erforderlichen HF-Warmewerkzeuge
einschlieBlich Anpafiglied und HF-Speiseleitungen mitgeliefert.
Bei Bedarf konnen hierzu auch Vorrichtungen zum selbsttétigen
intermittierenden bzw. kontinuierlichen Beschicken der abge-
gesetzten Arbeitskondensatoren angeboten werden, '

In Spezialféllen kann diese Generatortype bel Verwenden ent-
sprechender Arbeitseinrichtungen ‘auch zum induktiven Er-
wirmen (hesonders Oberflichenhirten) von kleineren Werk-
-sticken eingesetzt werden,

i - 86
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D. Aufbou

Der fahrbare Generator. besteht aus eimeni Stromversorgungs-
teil, einer Hilfs- und einer Leistungsstufe, die z_‘usamfnen als -
Einschiihe in einem 'Gestel_l vereinigt sind. Der Steuerteil der
Hilfsstufe kann ebenfalls leicht ausgewechselt werden.

Die abgesetzten HF-Wirmewerkzeuge werden iiber ein kon-
zentrisches Hochfrequenzkabel (70 Ohm) gespeist, dessen An-
schluB sich auf der Riickseite des Generators befindet. Auf
Verlangen kann die Werkzeugseite des Hochfrequenzkabels
mit einem automatischen AnpaBzusatz \verseheh werden, um

bei gewissen Arbeitsprozessen eine dauernde optimale Lei- ~
stungsiibertragung zu garantieten.

Der Arbeitsablauf kann auch selbsttitig mittels Zeitschaltwerk:
auf verlangte Aufheizzeit eingestellt werden. :

E. Stérfreiheit im Betrieb

Das Geréat entspricht in hodxfrequenztedmischer Hinsicht den
Bestimmungen iiber die Stérfreiheit von Industriesendern. Es -
kann daher in jedem beliebigen Raum ohne besondere Ab-
schirmmafnahmen betrieben werden, d. h. erforderlichenfélls'

auch direkt in Fertigungsstrafen. ' o -

Die einfache und ibersichtliche Bedienbarkeit dés Generators

und seine robuste Bauart entsprechen den besonderen indu-
striellen Betriebsbedingungen von HF-Generatoren, '

ﬁsmﬂnlormaﬂoh dusch ,DIA* Deutsches Innen- und AuBienhandel — Elektro.
technik — Berlin € 2, Liebkneditets, 14, Telogramm-Adresse: Diaelektro Berlin

ot

5

(268} B 2156, 2, 262, 3404,
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HOCHFREQUENZ-GENERATOR
2 kW-Type fiir induktive Erwdrmungszwecke
Warennummer: 36 458 500

"A. Technische Daten:

Arbeitsfrequenz: 400 kHz

Ausweichbereich: 125 . .. 450 kHz

Abgebbare ’

HF-Leistung: 2,4 kW

Energieregelung: durch Variometer (Rickkopplung)
NetzanschluB: 3/0 50 Hz 380/220 V

Zuléssige Netz.
spannungsschwankung: * 10%a

; Leistungsaufnahme: 5 kVA
. Réhrenbestidkung: 3 Réhren SRS 0t
‘ 3 Gleichrichterréhren OSW 3402
Abmessungen: Breite 800 mm
. Hohe 1030 mm
Tiefe 850 mm
Gewicht: 300 kg

VEB FUNKWERK KOPENICK
BERLIN.-KOPENICK - WENDENSCHLOSSTRASSE 154.1568
Telegrammadiesse: EREFTE Funkwerk Berlin

Fetnsptechert- Sammel-Nt. Berlin 648091 Nadhtrul Berlin 6479%9
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B. Aligemeines

Die industrielle Hochhequenztechnik lieferte in jiingster Zeit
cinen bedeutenden, wenn nicht Gbe:haupt den gi6ften Beitrag
aui den Gebieten der Warmbehandlung von Weikstoffen. IThre
oft erstaunlichen Vorziige fihren in steigendem MaBe zur Ein-
fihrung in die Industrie, Sie hat sich praktisch zum modern-
sten Warmbehandlungsverfahren in der Produktion entwidkelt
und dient zur Erwdrmung von elektrisch leitenden und nicht-
leitenden Stoffen. Ihre vielseitigen Anwendungsformen sowie
vollig neue und noch- nicht im entferntesten ausgeschdpftén
Maéglichkeiten fiir die Warmbehandlungstedlmk und umwil.
zende Produkuonsveremfadmngen mcht zuletzt auch quali-
tative und quantitative Verbesserungen der Produktion fordern
von jedem verantwortungsbewuBten Betnebsfadlmann daB die
Hochfrequenzwirme beim Bemiihen um bessere Produktions-
ergebnisse ernsthaft in Erwdgung ‘gezogeﬁ wird,

Nicht- oder schlechtleitende Werkstoffe werden als Dielektrikum
im elektrischen Feld eines Aibeitskondensators hehandelt. Da-
gegen erwdrmt man elektrisch leitende Stoffe im Magnetfeld
einer Arbeitsspule durch Induktionsstrome, Die Vorrichtungen,
in die man cie zu behandelnden Werkstiicke oder Werkstoffe
einbringt, werden HF- Wdrmewerkzeuge genannt. Die erforder-
liche Hochfrequenz-Energie wird von Hochirequenzgeneratoren
geliefert, wobei es sich um Gerite mit besonderen technischen
Merkmalen handelt, die allgemein auch unter dem Begriff
lndustnesende" zusammengefaBt werden.

' Die Eigenart der Werkstoffe, ihre Form und der ver!angte

Produktionsablauf einerseits sowie die ertsdnaftlldlkextsfraqen
andererseits bestimmen die A1t der Anldgen Das RFT Funk-
werk Kopenick VEB empfiehlt daher den Interessenten die
zwedkentsprechenden Anlagen erst dann, wenn sorgfaluge Vor-
untersuchungen eine Datierung des Projektes erméglichen,
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C. Anwendungsgebiste
‘1 . .
Dieser HF-Generator filr induktive Erwidrmung dient allgemein
zur Erwdrmung von metallischen Werkstoffen.

1. Oberfldchen- vnd Durchhiirten von kleinen Zahnrédemn,
‘_ Gewinde- und Spiralbohrern, Schneideisen, Nihnadeln,
| Waellen, Bolzen und anderen Kleinteilen, .
Vor der Hiitung kénnen die Werkstiicke fertig bearbeitet
werden und sind unmittelbar nach der Hértung in den
meisten Fillen ohne Nachbearbeitung einbaufertig und ver-
wendungsfithig. '

Jede gewtlnschte Hértetiefe bis zur Durchhértung und scharfe
Begrenzung der Hérteflache ist méglich. '

2. Glihen, Spennungsfreigliihen. értliches Anlassen oder Aus-
gleichen Induktionserhitzung fiir das durchgehende  Er-
wirmen von Werkstiicken und ortlich beschréankter Teile der-
selben, Verwendung in der Feinschmiedetechnik, ~ ’

Verflussigung elektrisch niedergeschlagener Zinniiberziige,
die dadurch dichter und sdurebestindiger werden (Kon-
servenindustrie).

3. Hart- und Weichléten. Die Erwdrmung der Verbindungsstellen
geschiehi so schnell, daB eine Oxydation verhindert wird.

4. Schmelzen in Hochfrequenzéfen, besonders zur Herstellung
genauer Legierungen und von Edelstdhlen,

5. Sintern, Pulvermetallurgie.

Auf Wunsch werden die erforderlichen HF-Wéilmewerkzeuge

‘ einschlieBlich der Speiseleitungen mitgeliefert. Bei Bedarf kénnen

hierzu auch Vorr.chtungen zum selbsttitigen intermittierenden

y bzw. Kontinuierlichen Beschicken der HF-Wirmewerkzeuge
angeboten werden.

3
&

| Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP80S01540R003300080002-1



| Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP80S01540R003300080002- 1

‘&J

ig

D. Aufbau

Der fahibare Generator besteht aus einem Stromversorgungsteilﬁ '
und einer Leistungsstufe, die als Einschiibe in einem Gestell
vereinigt sind. .

Die Anschlisse fﬁr das HF-Werkzeug befinden snch oben auf
dem Gienerator. ~

E. Stérfreiheit im Betrieb

Das Geriit entspricht in hodxfrequenzte'dxmsdxer Hmsndlt den
Bestimmungen iiber die Storfreiheit von Industriesendern. Es
kann daher in jedem beliebigen Raum ohne besondere Ab-
schirmmaBnahmen betrieben werden.

Die einfache und ubersichtliche Bedienbafkeit des Generators
und seine robuste Bauart entsprechen den besonderen mdu-
striellen Betriebsbedingungen von HF-Generatoren :

I

Export-Information durch ,DIA* Deutscher Innen- und AvBenhandel — Elektro-
technik — Berlin C 2, Liebknedhtstr, 14, Telegramm-Adresse: Diaelektro Berlin

(36a) R 2154, 2. 852. 3685. . : (} 1
. R ,L .
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HOCHFREQUENZ-GENERATOR

20 kW-Type fiir induktive Erwdrmungszwecke
Warennummer: 36 458 500

VEB FUNKWERK KUOPENICK

BERLIN.-KOPENICK - WENDENSCHLOSSTRASSE 164-158

Telegtammadresse. EREFTE Funkwerk Berlin
Feinsprecher: Sammel-Ni Berlin 648091 Nachirut Berlin 64 7979
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A. Tochnische Datens

Atbeltsltequensz: 400 kHz

Ausweichbereich: 300...45 kiz

Abgebbare HF-Leistung: 20 kW

Encigieregelung: Durch Anodenspannungsanderung.

Netzanschiuf: 3/0.50 He 380/220 V

Zulidssige Netzspannungsschwankung: =

Lelstungsauinahme: 50 kVA

Réhrenhestckung: 1 Senderdhie RS 255

’ . 6 Gleichrichtorrohren OSW 3414,

Kihiwasserbedarf; a) fdr die Sendeidhren 15 L/min
Dostlilat.

b) tdr dic Arbeitsspule 20 L/min
oder mehe je nach Arbeits.

verlahten

Abmessungen: . Sendertell: o
"Lénge 1400 mm
Hohe . 1800 mm
Tiefe 1200 mm

Netstedl: .
Lange . 1100 mm
Héhe 1800 mm
Tlefe . 1200 mm

. Gegenstrom-Riickkihlanlage:

Lénge 400 mm
Hohe . 1800 mm
Tiete \ 1200 mm

8. Aligemeines

Die industrielle Hochfrequenztechrik lieferte in jiingster Zeit
einen bedeutenden, wenn nicht iiberhaupt den gréBten Beitrag

_awf den Gebieten der Warmbehandlung von Werkstoffen. Thre

oft erstaunlichen Vorzige fiihren in steigendem MaBe zur Ein-
fithrung in die Industrie. Sie wird sich praktisch zum modern-
sten Warmbehandlungsverfahren in der Produktion entwickeln
und dient zur Erwé&rmung von elektrisch leitenden und nicht-
leitenden Stoffen. lhre vielseitigen Anwendungsformen sowie

" vollig neue und noch nicht im entferntesten ausgeschopften

Moglichkeiten fir dic Warmbhehandlungstechnik und umwil-
zende Produklicnsvereinfachungen, nicht zuletzt auch quali-
tative und quantitlative Verbesserungen-der Produktion, fordern
von jedem verantwortungsbewufiten Betriebsfachmann, da8 die
Hochirequenzwirme beim Bemiihen um bessere Produktions-
ergebnisse ernsthaft in Erwdgung gezogen wird.

| 03
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Nicht- oder schlechtleitende Werkstoffe werden als Dielektrikum
im eclektrischen Feld eines Arbeitskondensators behandelt. Da-
gegen crwdrmt man elektrisch leitende Stoffe im Magnetfeld
eciner Arbeitsspule durch Induktionsstréme. Die Vorrichtungexi.
in dic man die zu behandelnden Werkstiicke cder Werkstoffe
einbringt, we:den HF-Wirmewerkzeuge genannt. Die erforder-
liche Hochfrequenzenergie wird von Hochfrequenzgeneratoren
veliefert, wobei es sich um Gerdte mit besonderen technischen
Merkmalen handelt, die allgemein auch unter dem Begriff
JJIndustriesender” zusammengefat werden.

( Die Eigenart der Werkstoffe, ihre Form und der verlangte
Produktionsablauf einerseits sowie die Wirtschaftlichkeitsfragen
anderersells beslimmen die Art der Anlagen. Das RFT Funk-
werk Kopenick VEB empfiehlt daher den Interessenten die
zweckentsprechenden Anlagen erst dann, wenn sorgféaltige Vor-
untersuchungen eine Datierung des Projekts erméglicht.

€. Anwendungsgebiete

Dieser HF-Generator, in Verbindung -mit den erforderlichen
Zusatzgerdten, je nach dem praktischen Einsatz, dient allgemein
2ur Erwdrmung von elektrisch leitenden Werkstoffen, -

1. Oberflichen- und Durchhirtung von Zahn- und Schnecken-

rddern, Gewinde- und Spiralbohrern,  Wellen, Achsen,
Bolzen, Spindeln sowie anderen Maschinenteilen,
Vor der Hartung kénnen die Werkstiicke fertig bearbeitet
werden und sind unmittelbar nach der Hirtung in den
meisten Fiallen ohne Nachbearbeitung einbaufertig und
verwendungsfahig. '

[ Jede gewinschte Hartetiefe bis zur Durchhartung und
scharfe Begrenzung der Hirtefliche ist moglich.

2. Gluhen, Spannungsfreigliihen, 6rtliches Anlassen oder Aus-
gleichen, Induktionse:rhitzung fir das durchgehende Er-
wirmen von Werkstiicken und ortlich beschrankter Teile
derselben, Verwendung in der Feinschmiedetechnik.
Veaiflissigung elektrisch niedergeschlagener Zinniberziige,
die dadurch dichter und sdurebestdndiger werden (Kon-
servenindustrie).
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3, Hart- und Weichloten. Die Erwdrmung der Verbindungs-
stellen geschieht so schnell, daB eine Oxydation verhindert
wird.. :

‘4. Schmelzen in Hochfrequenzéfen, besonders zur Herstellung
von genauen Legierungen und Edelstahlen.

5. Sintern, Pulvermetallurgie.

Bei Bedarf kénnen hierzu auch Vor'richtungen zum selbsttatigen
intermittierenden bzw. kontinuierlichen Beschicken der HF-
. Warmewerkzeuge angeboten werden.

D. Aufbau

Der HF-Teil, die dazugehérige Stromversorgung fir die Sende-
réhre einschlieBlich Gegenstrom-Riickkiihlanlage zur Abfiihrung
der in der Senderdhre auftretenden Wérmeverluste sind als
Baueinheit in je einem gesonderten Gestell untergebracht. Die-
selben bilden eine einheitliche Front und besilzen 2u ihrer
Inbetricbsetzung ein Minimum an Bedienungsknépfen und Uber-
wachungseinrichtungen. Die Anschliisse fir das HF-Werkzeug
n betinden sich im oberen Teil der rechten Seitenwand des Hoch-
frequenz-Generators. '

E. Stérfraiheit im Betrieb

Dgs Geral entsplicht in hochfrequenztechnis;her Hinsicht den
Bestimmungen uber die Stérfreiheit von Industriesendern.

Die einfache und iibersichtliche Bedienbarkeit des Generators
und seine robuste Bauart entsprechen den besonderen in-
dustriellen Betriebsbedingungen von HF-Generatoren.

Export-Information durch ,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektro-
technik — Berlin C 2, Liebknechtstr. 14, Telegramm-Adresse: Diaelektro Berlin

(36a) R 2154, 2. 852. 3684, - 9 5
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KABEL-ANPASSGERXT fir industrielle Hochfrequenzanlagen
Waren Nr, 36458200

Technische Daten

Kabeleingang: 70 Ohm Kabel
Kobelausgang : , 500 Ohm . . . 30 kOhm
bezogen auf ein C von 60 . . . 200 pF

Scholtung: ) T-Glied
Meflpunkt : Kabelousgong
MeBgréflen: Phase und Scheinwiderstand am Kabelausgang
Netzanschiuf3:  ~ 220 V, 50 Hz (aus dem Sender)
Leistungsoufnahme: ca. 10 VA
Abmessungen : 300<225% 210 mm .
Gewicht: ’ ca. 15 kg

L

VEB FUNKWERK KOPENICK

Berlin-K&penick, WendenstchlofistraBle 154-158

“BF Fernruf: Sommel-Nr. Bertin 64 80 91 ",:' " ' Telegrammadresse :
Nachtruf  Berlin 647979 EREFTE Funkwerk Berlin
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Verwendungszwedk

Mit Hilfe dieses Gerstes kann die Anpassung des Werkzeugkreises an
dos HF-Kabel auf den optimalen Weit gebracht werden. Es kann sowohl

for monuellen wie auch automatischen Betneb in dielektrischen Erwarmungs-

prozessen emgencl\tet werden.

Export-Information durch . DIA - _Q_euts:h‘er lnnen- und AuBenhandel — Elektfo»tec'hnik
Berlin C2, Liebknecht?tr_oﬁé 14— Telegrammodresse: Diaelektro Berlin
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’ TEMPERATUR-REGELGERAT fir HF- Wormeonlogen

(Ausfihrung 1)
Waren-Nr. 36458200

Technische Daten

Temperaturbereich : . 50()0 . ‘18000 c

Mox. Schaltpunktabstand : 12000 C

Min. Scholtpunktabstand : 300 C

Temperaturmesseng : pyrometrisch

Nacheichméglichkeit : vorhanden )
Eingangswiderstond : ' 600 Ohm

Schaltleistung : 25 W (auf Wunsch héher) )
Netzanschluf} : 220V, 50

Leistungsaufnahme:: 250 VA )
Abmessungen: 325X 238X310 mm

Gewicht : ca. 20 kg

VEB FUNKWERK KUPENICK

Berlin-Képenick, Wendensﬁloﬂstraﬂe 154-158

B Fernruf: Somme!-Nr. Berlin 64 80 91 Telegrammadresse :
Nachtrof  Berlin 647979 EREFTE Funkwerk Berlin
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Veiwendungszwedk

Das Gerat wird dort eingesetzt, wo in pyrometrisch erfofbaren Warme-
prozessen die Temperatur fir beliebige Zeiten konstant gehalten ‘werden
mufs oder eine bestimmte Temperatur nidht Gberschritten werden darf.

Die Temperatur der behandelten Charge wird mittels eines Gesamt-
strahlungspyrometers gemessen (Anzeige im Temperatur-Regelgerat). Die
' pyrometersponnung witd im Gerét verstérkt und dadurch in die Lage ver-
setzt, die Leistung des Warmeerzeugers entsprechend der Einstellung des
Temperaturregelgerétes zu dosieren. |

Da die Warmeerzeuger ihrer Art nach verschieden sind, wurden Regler
oder Schiitze fur gréfiere Leistungen nicht mit eingebovut. Die vorgesehene
Schaltleistung reicht aber in jedem Fall dazu aus, solche Schitze oder
Regleranordnungen zu steuern.

Das Gerst wurde speziell zur Temperatunegelung bei der induktiven
Hochfrequenzerwarmung entwickelt, kann aber selbstverstandlich auch bej
anderen Warmeprozessen Verwendung finden. ‘

Export-Information durch .DIA* Deutscher lnnen- und AuBBenhandel — Elektrotéch nik
BerlinC2 Liebkn echtstraBel4 —Telegrammadresse: Diaelektro Berlin
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) VIARMEGENERATOREN

VERLUSTFAKTOR-MESSGERXT

2ur Bastimmung der Dielektrizitgtskonstante und des dielektrischen
Vetlusttaktors im Bereich der Hochfrequenz-Erwarmung

Waren-Nr. 36458200

Technische Daten

Dielektrischer Widerstand (R) fir 5 em Obedlache

MeBbereiche: Il 5kOhm ... (Emsd\olt und Mef3bereich)
it 3kOhm. .. 150 kOhm (m. Eichstellung)
: o 15 kOhm . . . 250 kOhm [m. Eichstellung)
Melgenauigkeit : . Ber.ltu. M bus S0 kOhm ca. + 59,
_ » 200 kOhm ca. + 109/,
Niclektrizitétskonstante (2) v

MeBbereich : , 1...100
Meflgenauigkeit: . + 2%,

Dielektr, Verlustfoktor {tg 0) B '
MeBbereich : 1010 4., . 10000x 10—
MefBfrequene : 19 MHz quanzgesteuert
MeBgutstérke ; " 0,05...10 mm
Netzanschiuf3: 220 V, 50 Hz2
Leistungsauinghme : - 100 VA
Abmessungen ; 470 % 290 X330 mm

Gewicht : ca. 30 kg

VEB FUNKWERK KOPENICK

Berlin-Képenidk, Wendensd\IoBstroBe 154-158

P Feraruf: Sammel-Nr. Berlin 64 8091 - Telegrammadresse :
Nachtref  Berlin 64 79 79 EREFTE Funkwerk Berlin
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Verwendungszweck

Das Gerét. dient zur Ermittlung der dielektrischen Eigenschaften nicht-
leitender Stoffe und st unerlaflich zur nchtlgen Dumensnonlerung der
Arbeitskrnise fur dtelektnsd‘ne Erwormung

\

Export -Information durch .DIA - Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik
BevlunCZ llebknech(stvoﬂe14 - Telegrommadresse DiaglektroBerlin

B . . ) ‘.: {‘ ’..I:
154 R 2592 2 275 ' . .ﬁ_ S S

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-RDP80S01540R003300080002-1




' Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/15 : CIA-EBP8OSO‘I540R003300080002-1
‘ C T

WARMEGENERATOREN

FEUCHTIGKEITS-REGELGERAT
fur industrielle Trockenanlagen

Waren-Nr. 36458200

Technische Daten

Artbeitsfrequenz : 150 kHz oder dem Verwendungszweck angepafit
Emplindlichkeit : regelbar

(Feuchtigkeitstoleranz) )

Schaltleistung : ™ ."300 VA oder auf Wunsch hsher

Netzanschluf} : *220 V. 50 Hz

Leistungsaufnahme : ca. 110 VA

Abmessungen 280,240;-{400 mm

Gewicht : ca. 20 kg

VEB FUNKWERK KOPENICK

Berlin-Képenick, Wendenschlofstrafle 154-158

Fgwuf: Sammel-Nr. Berlin 64 80 91 Telegrammadresse :
) )
Nachtruf  Berlin 64 79 79 EREFTE Funkwerk Berlin
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Verwendu ngszv‘vedﬁ

B Das Feuchtigkeitsregelgerat dient dozu, ur in bandmégigen Prozessen die
Maoterialfeuchtigkeit durch Steuerung von Tro&enorgonen (H.F.- Genera-
- toren usw.) konstont zu halten.

Export-Informaiicn durch .DIA* Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik

Berlin C 2 LiebknechtsraBe 14 — Teleqgrommadresse: Dioelektro Beelin
: R Sy ‘
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REGELGERATE

Spannungsschnellregler

Tvpe SRS 10
Warennummer: 36251500

A. Verwendungszweck : .

Der Spannungsschnellregler wird vorzugsweise fiur die Spannungs-
regelung von Generateren in Flektrizititswerken fir Einzel- und
Parallelbetrieb verwendet. Aufler fir diese spezielle Aufgabe kann
der Regler fiir- jede Regelung eingesetzt werden, sofern sich die

Regelgrof3e elektrisch in eine Spannungs- oder StromgroBe um-
wandeln 1aBt.

VEBFUNKWERKKOPENICK
BERLIN-RUPENICK - WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158
Telegrammadresse: EREFTE Funkwerk Berlin

Fernsprecher: Sammel-Nr. Berlin 648091 - Nachirul Berlin 847979

Dicdierei ,§rans Macdice”, Neutuppin 1-14-1 1271 R-3708-8, 9 1.2 v 1. 4
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B. Aufbau: : _

In cinem Rahmengestell sind die einzelnen Baugruppen, die im
.wesentlichen  aus Indikator, Wechselrichter und Stromverstirker
bestehen, als leicht auswechselbare Einschiibe hinter zwei ver-
1iegelbaren Tiiren eingebaut. Durch einen Ausschnitt in der Front-
platte kann der Betriebszustand der belden Stromtore beobachtet
werden,

C. Wirkungsweise:

Der Spannungsregler ist auf rein elektrlschem Prmznp aufgebaut.
Im Regeleingang wird aus der zu regelnden Spannung mit Hilfe
ciner Glimmlampe eine konstante Spannung gebildet, die der ein-
stellbaren Sollspannung entspricht. Mit dieser Spannung wird eine
der Generatorspannung proportionale Spannung (Ist-Spannung)
verglichen, Die Differenzspannung zwischen Ist- und Sollwert
wird einem Stromtorverstarker liber den Wechselrichter zugefiihrt.
Entsprechend dieser Steuerspannung wird von dem Stromtor-
verstirker der NebenschluBreglerkreis des zu regelnden Maschinen-
satz¢és gesteuert. Der Stromtorverstédrker regelt diesen Stromkreis
im Verhaltnis zur Steuerspannung in der Weise, dai iiber den
NebenschluBiregler dem Erregerkreis zusidtzlich eine Leistung zu-
gefUihrt wird, die sich auf den zu regelnden Generator im MaBe
seiner Spannungsabweichung spannungserhéhend oder spannungs-
erniedrigend -auswirkt.

D. Technische Daten:

1. Leistung. :
Der Spannungsschnellregler wird vorldufig fir Erregermaschl-
nen bis 140 kW Leistung geliefert. Strome von ca. — 15 .
0...+15A. Glelchstrommxttelwert konnen ausgeregelt wer-
den

2. Genaulgkelt
Die Genauigkeit des Reglers betrdgt vom Leerlauf bis Vollast
ctwa 1 % vom Sollwert der geregelten GréBen bei einem Lei-
stungsfaktor cos 7 = 1 und einer Nennfrequenz 50 Hz + 1 %..

3. Rohrenbestuckung \ ,

1 Glimmlampe DGL/GR 150 DA.
2 Rohren EL 12 flir Wechselrichter,

- 2 Stromtore (Thyratron) fiir Stromtorverstirker,

Type S 1/6i TV, S 1/20i IV oder S 1/50i IV je nach GroBe des zu
. : regelnden Generators.

4. Anschlu3wert.

220 V Wechselspannung 300 VA, je nach der Spannung der
Erregermaschine und Groéfle der Anlage 220—380 V.
Wechselspannung bis insgesamt ca. 5 KVA. .-
Gewicht: mit Untergestell ca. 140 kg.

ohne Untergestell cas 110 kg.

Export-lnformation durch ,DIA“ Deutscher' Innen- und Aufen-
handel - - Elektrotechnik — Berlin C 2, Liebknechtstralle 14, Tele-
grammadresse: Diaelektro Berlin.
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- REGELGERATE

B}

PARALLELSCHALTGERKT
Waren-Nr. 36251500

_ Technische Daten
Das Gerat ist Uber 2 einphasige Sponhungswondler mit einer Sekundérspannung von 100 V onzu-
schlieflen.

. | . :
Leistungsbedarf des Gerates: Je Wandler 10 VA
' Hilfsspannung 220 V, Wechselstrom ca. 60 VA
Projektionslampe fir Nullspannungsinstrument & V5W

“Verwendungszweck

Das Gerét wird dort in Anwendung kommen, wo es darauf ankommt, in kieineren
Kroftwerken, Industriezentralen, Priffeldern und Versuchsfeldern einen Synchron-

- generator auf das Netz zu schalten. Die Aufschaltung erfolgt outomatisch, eine
Aufschaltung in Phasenopposition wird dadurch vermieden. Das Zusammenschalten
findet bei einem Frequenzunterschied von 0.. .. . 0,1 Hz statt.

Autbau

In einer drehbaren Schaltsdule sind ein Doppelspannungsmesser, Doppelirequenz-.
messer und Nullspannungsvoltmeter untergebradht. - In dem Nullspannungsvoitmeter

ist eine Optik mit einer Fotozelle eingebaut. Bei einer bestimmten Stellung des: -
Zeigers, der mit einem Spiegel ausgeristet ist, wird die Fotozelle belichtet und ein
Impuls zur Betétigung des Leistungsschalters gegeben. Die Belichtungszeit ist ein
MaB far die Schwebungsfrequenz. Samtliche Schaltelemente sind in der Schaltsule

eingebaut.
»
N (:'
" ¥
VEB FUNKWERK KOPENICK
: Berlin-K&penick, Wendennhloﬁstrgﬂe 154-158
p Fernruf: Sammel-Nr, Berlin 64 80 91 : Te!egrommodrese':
Nadtruf  Berlin 647979 EREFTE Funkwerk Berlin
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REGELGERATE

GENERAI’OR-EINSCHAI.TSCHUTZ
_Wcren-Nv. 36251500

Technische Daten
Das Garét ist Ubor 2 dreiphasige Spannungswondler mit einer __$el_mnd&rsponnung von 100 V anzu-
schlieflon. Deor Loistungsbedorf des Gerdtes betragt 40 VA je Wandler.

Hilfsspannung 220 V Wechselspannung ca. 150 VA -
Belavchtungslompo fir Synchronoskop 24 V 3 W
Anzoigo im Rolaiskosten Glimmiompe 110 V

Verwendungszweck

Das Gerét wird iberall dot Anwendung finden, wo es darauf ankommt, in gréBeren
Kroltwerksanlogen einen Synchrongenerator oder zwei Netze aufeinander zu
schalten. Die Aufschaltung erfolgt automatisch, so daB ein Zusammenschalten in
Phasenopposition verhindert wird. Das Zusommenschalten findet bei einem.
Frequenzunterschied von 0 ... 0,1 Hz statt. Bei Zusammenschaltung von zwei
Netzen ist die Differenz etwas gréBer gewdhlt, 0 ... 0,3 Hz, da die Frequenz-
- _unterschiede der Netze in einer Schaltstation nicht verdndert werden kénnen. Eine
verstellbare Umschaltsperre bewirkt folgendes: .
Der Generator wird nur dann zugeschaltet, wenn er-mit kleinerer Frequenz als das
Netz fahrt und sich dieser mit steigender Frequenz néhert. Ein Zusammenschalten
findet nur dann statt, wenn die Generatorfiequenz kleiner als die Netzfrequenz ist.
Durch eine geringe Umschaltung im Relaiskasten ist diese Sperrvorrichtung in ihrer
Witkungsweise umkehrbar, d. h. es findet dann nur ein Zusammenschaiten statt,
wenn die Generatorfrequenz héher als die Netzfrequenz ist. Beim Zusammenschalten
von Netzen ist diese Sperrvorrichtung wirkungslos.

Aufbau

In einer drehbaren Schaltsdule sind ein Doppelspannungsmesser, ein Doppel-
frequenzmesser und ein Synchronoskop mit Kontaktwerk untergebracht.

\ AuBerdem enthdlt ein Relaiskasten die erforderlichen Schaltelemente, auf der Front-
platte einen Bedienungsknopf zum Einstellen der Leistungsschalter-Eigenzeit
(0.3 ...0.5 sec} und der Schwebungsfrequenz. Zwei Signallampen dienen dazu,
das Vorhandensein beider Netzspannungen anzuzeigen.

"VEB FUNKWERK KUPENVICK

Berlin-Képenick, Wendenschloﬁstroﬁe 154-158

“E Fernruf: Sommel-Nr. Berlin 64 80 91 Telegrommadresse :
Nadhtruf  Berlin 64 79 79 EREFTE Funkwerk Berlin
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A§mes:unqen des Reloiskastens

Hohe * 482 mm
Breite 385 mm
Tiefe co. 200 mm

E:por!:lnlomtiondurd\ .DIA* Devtscher Innen- und AuBenhande! —Elektrotech_ﬁilt
Berlin C 2 LiebknechtstraBe 14—Telegrammadresse: Diaelektro Berlin
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LLERTRO-ARUSTIR

Hochleistungs-Magnettongeréit |
Typ BG 38 - 11

Warennummer: 36437510

Bauweise:

Truheneinbau mit Entzerrer, Nesteil und Mikrofonverstarker
Bandléngenanzeiger

beschleunigter Vor- und Rucklauf.
Verwendungszweck:

Das Gerat dient zur Schallaufzeichnung und Wiedergabe

héchster Tonqualitat. Es ist fiir Rundfunksender, Tonfilm und
Tonstudios bestimmt.

N

VEB FUNKWERK KOPENICK
BERLIN-KUPENICK - WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

Telegrammadresse: EREFTE Funkwerk Berlin
Fernsprecher: Sammel-Nr. Berlin 648091 - Nachtruf Berlin 647979
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TECHNISCHE DATEN:

Netanschluby:

Abmessungen

Gewicht:
Leistungsaufnahme:
Antrieb:
Bandgeschwindigkeit :
Bandlénge: B
Spieldauer:

Frequenzbereich iiber Band:

Gerauschspannungsabstand: =

Klirrfaktor bei 1000 Hz und
Vollaussteuerung:

Eingangsspannung:

Ausgangsspannung:

Export-Information durch , DIA”

technik - Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14.

Telegrammadresse:

2012/06/15 : CIA-RDP80S01540R003300080002-1

220 V/50 Hz

Hohe ca. 900 mm
Breite ca. 840 mm
Tiefe ca. 600 mm

3 Motoren

38,1 cm/sec

max 1000 m’

ca. 40 min

40—10000 Hz + 2 db
30—12000 Hz 4+ 3,5 db
60 db

ca. 3 %

wahlweise 1,55 V 200 Ohm
oder 1,55 mV 200 Ohm.

1,55 V 200 Ohm

Deutscher Innen und Aufienhandel - Elektro-

Diaclektro Berlin.
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Appareil Magnétique de prise de son a haute
frequence de la premiére qualité
' type BG 38 - 11 |

Caractéristiques:

Alimentation par le secteur: 220 V / 50 hersg
Puissance absorbée: » _ environ 300 watts
Commande: ' 3 moteurs
Vitesse de la bande: h 38,1 cm / sec
. 1 ‘  Longueur de bande: ' max 1000 m
< Durée totale d’enregistrement: environ 40 min.
; Caractéristiques de fréguences : ‘
' - pour la bande: ' . 40 - 10000 her + 2 db
30 - 12000 hertg + 3,5 db

Ecart de tension de bruit: = 60 db :

Coefficient de distorsion
. .nhon-linéaire a 1000 hers =
pour puissance maximum de :
sortie: » ‘ ca. 3%
Tension dentrée: a votre convenance: .
B 1,55 V 200 ohm,
ou 1.55 mV 200 ohm
Tension_ de sortie: 1,55 V 200 ohm

Genre de construction:.

Meuble avec dispositif compensateur de distorsion, secteur
d’ alimentation et amplifioteur microphonique.
, Indicateur de longueur de bande.
‘{ Bobinage et rebobinage accélerés.

‘Utilisation:
L appareil sert & l'enregistrement et & la reproduction de sons
dans la meilleure qualité. 11 est désigné pour l'emploi dans les

studios de radio et d'enregistrement de disques et pour le
film sonore. '
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High quality HF-Magnetophon

Typ BG 38-11

techmical - data: -

line voltage:

220 V/50 4 cls

power requirement: ca. 300 Watt
movement: 3 motors
tape ' speed: , 38,1 cm/sec
max. tape length: 1000 m

time capacity: ca. 40 min.

HF: blotting and premagnetisation

frequency range:

40 - 10000 cls + 2 db

30 - 12000 cls + 3,5 db

noise-sound ratio: | <£60db -

coefficient of nonliner distortion at :

1000 cls modulation: ca. 3 °/o

input voltage: alternativ 1,55 V- 200 Q or
1,55 mV 200 Q

output voltage: 155V 200 Q

-construction:

trunk case with equaliser, power supply and microphon amplifier -

tape length indicator

accelerated forward and reverse

directions for use:

The instrument is used in Radiostudios, filmstudios, theaters,
music schools and public address systems and is used for sound
recordmg and reproducing in highest quahty

R
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ELEKTRO-AKUSTIK

DRAHTDIKTIERGERKRT Typ DG 60-10
SROBOTON" kompl. mit Réhren
Warennummer: 36 437 000

Technische Daten:
= Netzanschtufi: 220 V/50 Hz
’ Leistungsaufnahme: ca. 80 W .
Tontrager: Draht (Kassetten mit Druck-
knopfauslésung) 7 “
Drahtgeschwindigkeit: ca. 60 cm/sec. N '
Spieldauer: 1 Stunde
‘ Riicklaufdauer: 12 min.
| Frequenzumfang: 150 ... 5000 Hz
Regelbarer Verstérker:
Réhrenbestiickung: 1XEF 172
4 ‘ 1XEEL 171
. I XEAA 171
. 1 XEL 171
Lautsprecher: 1,5 Watt (dient bei Aufnahme
als Mikrofon)
Lautstérke: . regelbar
Abmessungen: 330X240% 190 mm
Gewidht: . ca. 12 kg

VEB FUNKWERK KUOPENICK
BERLIN.KOPENICK - WENDENSCHLOSSTRASSE 154.188

Telegrammadresses EREFTE Funkwerk Berlin
Fetrnsprecher: Sammel-Nr. Berlin 64 8091 - Nachtruf Berlin 64 79 79
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Verwendungszweck:

Das Gerat dient zur Aufnahme un'd'Wie_dergabe von- Steno-

b grammen oder Vortragen. Es ist. in der Hauptsache fiir Sprache

geeignet. Die Aussteuerungsregelung erfolgt automatisch und

es ist gleich, aus welcher Entfernung das Mikrofon besprochen

wird, weil der Draht immer die Energiemenge erhalt, die nétig

ist; um das Diktat mit gleichbleibender und ausreichender Laut-

* staitke wiederzugeben. Jedes aufgenommene Diktat wird so

wiedergegeben, daB jede Schreibkraft miihelos folgen ‘kann,

Dabei ist es gleidlgﬁltig, mit welcher Geschwindigkeit die Be-

sprechung erfolgte, weil bei der Wiedergabe automatische

Wiederholungen einzelner: Sitze. bis zu sechsmal moglich sind.

N ~ o " Bei diesen Wiederholungen sind die Pausen zwischen den
‘ Sitzen bzw. Satzteilen wahlweise zwischen 2—8 Sekunden,

einstellbar.

Expost-Information durch ,DIA® Deutscher Innen- und AuBenhandel — Ele:lgtro-
technik —, Berlin C 2, Liebknechtstr, 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.
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APPAREIL & DICTER a FIL ENREGISTREUR. type DG 60-10
+ROBOTON", compl. avec lampes -

Caractéristiques:

"Tension d'alimentation: 220 V/50 hertz

Piiissance absorbée: o environ 80 watts

Porteur d'enregistiement: - . fil | (cassettes avec commande

s par bouton-poussoir}
Vitesse de translation du fil

enregistreur: . environ 60 cm/sec,
Durée totale d’'enregistrement: 1t heure
Durée du rebobinage: 12 min
Bande de: fréquences: 150 ... 5000 hertz
_Amplificateur réglable: ‘ :
Jeu de lampes: " 1XEF 172
1<EEL 17{
IXEAA 171
_ 1XEL 171 :
Hautparleur: ’ 1,5 watts (sert de microphone
N - pendant I'enregistrement)
Intensité de son: - réglable
Dimensions: I . 330X240X190 mm
Poids: environ 12 kgs
Utilisation:

L’appareil sert a I’entegistrement et & Ia reproduction de sténo-
grammes ou conférences. I a été désigné surtout pour la
parole. Le réglage de la modulation s’effectue automatique-
ment. I ne fait aucune différence de quelle distance on parle
~dans le microphone parce que le fil enregistreur re¢oit tou-

- jours la méme quantité d’énergie qui est nécessaire pour que
la dictée soit. reproduite avec une intensité de son constante
et suffisante. Chaque dictée enregistrée sera reproduite de
telle facon que toute dactylo y peut suivre sans difficultés, La
vitesse de I'enregistrement est sans importance parceque pen-
dant la reproduction la répétition les pauses entre les phrases
resp. parties des phrases sont réglables entre 2--8 sec.

R
\_.,.

SR F [
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WIRE DICTAPHON Typ DG 60-10
‘ LROBOTON" |

technical dates:

line v'oltage:
power requirement:
sound carrier:
speed of wire:

220 V /50 cls
ca. 80 Watt
wire (cases with push-button tuggel)

‘ca. 60 cm/sec

time capacity: 1. thour
reversing speed: 12 min. .
{requency range: 150 . . . 5000 cls
contirolled amplifier: ’ .
tubes: 1 X EF 172
1 X EEL 171
1 X EAA 171
. .1 X EL 171
loudspeaker: 1,5 Watt (works as m:crophon while
recording)
volume: controllable :
dimensions: 330 X 240 X 190 mm -
weight: ’ ca, 12 kg

Directions for use

The Roboton is used for recording and reproducing of short-
hand notes or lectures. It ‘is best used for speeches, The con-
trolling mechanism works automatically. It makes no diffe-
rence at which distance the microphon is set, because the
wire always gets the same power, needed to repeat the dicta-
tion with equal and sufficient volume. Every recording will
be reproduced in such a way, that the typist can easely , _
follow. It doesn't make any difference with what speed the . . ' 0
dictation is done, because every sentence  can automatlcally" o i
reproduced up to 6 times. '

The pernods between sentences or parts of sentences can bo"
ad]usted at will between 28 sec.,

117
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ELEKTRO-AKUSTIK

i
il

DRAHTTONWIEDERGABE-GERAT (Blindengerét)
g Typ DG 60— 11, komplett mit Réhren

‘ ) Warennummer: 36 437 000

Technische Daten:

L

. 'Netzanschluf: ’ 220 V 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 45 W .
Tontréger: - Draht (Kassatten mit-
i Drudckknopfausléosung)

Drahtgeschwindigkeit: ca. 60 cm/sec.
Spieldauer: _ 1 Stunde
Riicklaufdauer: - ca. 12 min.

! Frequenzumfang: ) 150 . . . 5000 Hz

“ Fremdspannungsabstand: ca. 40db

Einrohrenverstarker fiir AnschluB an
ein Rundfunkgeridt oder Kopfhéreranschluf

. Réhrenbestiickung: ) 1 XECH 171
Abmessungen: 190X300X270 mm
Gewicht: ‘ ca. 5kg

-

FUNKWERK KOPENICK . ‘
- BERLIN-KOPENICK - WENDENSCHLOSSTRASSE 154-158

Telegrammadresse: EREFTE Funkwerk Berlin
Fernsprecher: Sammel-Nr. Berlin 6480 91 - Nachtru! Berlin 647979
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' Verwéndungszweck:

Das Gerat dient zur Wiedérgabe gesprochener Buchtexte und
soll den Blinden das Lesen der Biicher ersetzen. Ein weiteres
Anwendungsgebiet ist der Einsatz dieses Gerites im Fern--
studium insbesondere beim Spradlstudiixm. ‘Die Wiedergabe
kann iber einen Rundfunkempfinger oder durch einen Kopf—
horer erfolgen. '

Die Aufnahme .der Buchtexte geschieht mittels besonderer Aui-
nahmegerite in éiher'Zentralstélle. die -auch den Verleih der
besprochenen Tontrager in Kassettenform ibernimmt.

Export-Information durch .DIA* Deutscher Innen- und AuBenhande] — Elektro-
technik —, Berlin C 2, Liebknechtstr. 14. Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.

*
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WIRE RECORDER-REPRODUCER
(Reproduction-set for the blind) type DG 60-11
technical dates: =
line voltage: 220 V 50 cls
power requirement: ca. 45 Watt
sound carrier: wire (cases with push- .

button trigger) -
speed of wire: ca. 60 cm/sec . .

/ time capacity: 1 hour : ) ) ) ~

rewind speed: ca. 12 min. with 1 hour .

coils. -
liequency range: 150—5000 cls -
crosstalk difference: > ca. 40db

1 tube amplifier for connexion .
to a radio set or aheadphone

tubes: . 1XECH 171
welght: ca. 5kg
dimensions:’ 190X300°<270 mm

Directions for use:

The devise serves for the reproduction of spoken booktexts
and replaces the reading of a book to a blind. It also can be
used for home study of languages, technical schooling etc. -
Reproduction can be had through a radio-set or through head- .

phones. : '

Recording the booktexts is done through special recording

apparatus in a central stdtion, which also supplies you with _ | ot
recorded sound carriers in case, | : o -

(36a) R 2154, 3, 852, 3747 : - 5.

u :
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AI’PAREIL DE REPRODIIC‘I’ION DE SONS & FIL ENREGISTREUR .
.{pour aveugles) type DG 60-11, compl. avec lampes

Caractéristiques:

220 V 50 hertz

environ 45 watts

fil (cassette avec com- -
.mande par bouton-
poussoir)

environ 60 cm/sec

Tension d’alimentation:
Puissance absorbée:
Porteur d'enregistrement:

Vitesse de translation du fil eﬁregistreu_r:
Durée totale d'enregistrement: - 1 heure

Durée du rebobinage: ’ environ 12 min
Bande de fréquences: 150 . . . 5000 hertz
Ecartement de tensions parasites: environ 40 db
Aniplificateur & une lampe communicable SR
a un appareil de TSF ou a un casque

& .
f‘ Jeu de lampes: 1 XECH 171
; Dimensions: 190X300<X270 mm
' e v Poids: . - environs 5kgs
Utilisation:. - . _ ) )

L'appareil sert a la reproduction de livres 'parlés et ‘doit sub-
stituer aux aveugles la lecture des livres, Un autre domaine d'uti-

B T

lisation de cet appareil est son emploi pour P’enseignement
par correspondance, surtout pour l’enseignement- de Iai‘ngﬁes.
* _ La reproduction se peut effectuer ou pér un appargil de TSF
ou par un casque. ‘

P -L’ehregistrement des textes )des livres >s’effectue,. au moyen
d’appareils spéciaux d’enregistrement, dans un studio central
qui s’occupe aussi de la distribution du matériel sonore sous

forme de cassettes.

\]

.\ A .

N
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REET:

ELEKTRO- AKUSTIK

8
ZUGMELDUNGSSPEICHER Typ BG 4-10
‘ ,JELETON" kompt. mit Réhren
Warennummer: 36 437 540
. Technische Daten:
Fernsprechertetl »
Betriebsart: . . oB
Mikrofon: w4
" Fernhorer: i . 2x27 Ohm
Ausgangsspannung: 0I5V
Rufstrom: - 00V 25He
Aufzeichnungsteil _ o
Tontrager: 250 m Magnethand
. 6,35 mm Doppelspur
( Bandgeschwindigkeit: 4,77 cm/sec
Speicherzeit bel Dauerbetrieh: 3 Stunden
Frequenzumfang: 300 . . . 3000 He
Fremdspannungsabstend: - 1 mdb
Eingangsempfindlichkeit: 100 mV
Bandzug: <a. 7049
Léschung und Vormagnetislenmg duardch Gleidhstrom
Réhrenbestiidcung: IXEF14.

FUNKWERK KOPENICK
BERLIN.EOPENICEK - WENDENSCHLOSSTRASSE 1584138
Telegrammadtesse: EREFTE Funkwerk Betlin
Fernsprech et : Sammel-Nt. Berlin 646091 - Nachtra! Berlin 647990

o 122 : '
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Allgemeine Daten:

Betriebsspannung: E 24V =

Leistungsaufnahme: S 1L,5A

Gewidht: : ca. 8 kg

Abmessungen: 310X190>X160 mm
Verwendungszweck:

Der Zugmeiduhgsspeidier wurde vorzugsweise fiir den Eisen-
bahn-Zugmeldedienst entwidckelt und dient neben der fernmiind-
lichen Ubermittlung von Zugmeldungen auch gleichzeitig zur
Aufzeichnung und Speicherung dieser Gesprdche. Hierdurch be-
steht die Mégli’chkeit, bei besonderen Vorkommnissen alle
hierzu gefithrten Gespridche bei Bedarf nachtridglich abzuhéren.
Als Gegenstelle kann wahlweise ein normaler OB-Fernsprecher
oder ein weiterer Zugmeldungsspeicher benutzt werden. Das
Gerat gestattet die selbsttdtige Aufzeichnung von Gespréachen

. bis zu einer Gesprachsdauer von 3 Stunden. Bei wéiterer Auf-
nahme werden die altesten Aufzeichnungen automatisch so weit
geloscht, wie es die jeweilige neue Gesprachsaufnahme er-
fordert. T ’

Export-Information durch ,,i)lA" Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektro-
techaik —, Berlin C 2, Liebknechtstr. 14, Telegrammadresse: Diaelektro Berlin.

TRAIN DISPATCHING RECORDER-REPRODUCER type BG 4-10
JELETON"

. technical dates:

)
telephone part

set up: local battery
microphone: W 43
telephone: 2X27 Q
output voltage: 0775V
ringing current: 0V 25¢cls

recorder :
sound carrier:

250 m tape 6,35 mm
double track

tape speed: 4,77 cm/sec
recording time: 3 hours
frequency range: 300 bis 3000 cls
cross talk difference: ca. 30 db
input sensitivity: 100 mV

tape pull: ca. 70g

- blottout and premagnetisation: D.C.

tube:

1XEF 14

Declassified in Part - Sanitized Copy Approvved for Release v2012/06/15 . CIA-RDP80S01540R003300080002-1
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general dates:

oo

line voltage: o 24VDC,
current input: 1.5A
- 'weight;: ca. 8 kg

demensions:

Purpose of use

310X190X160 mm -’

The telephone storing was developed expecially for the train
dispatching and serves for the telephone transmission of train
dispatching, which is automatically recorded and stored in an

additional magnetic recorder. This way the possibility exists

‘at special events to monitor all respective conversation as .
desired. On the outgoing office another standard local battery ‘
telephone or an additional sound recorder and reproducer can

be used. The recorder-reproducer records automatically con-

versations to a duration up-to 3 hours. At new recordings the

oldest recording is automatically blotted out just as the new '
conversation demands.

ENREGISTREUR DE TELECOMMUNICATIONS POUR LA
SURVEILLANCE DES TRAINS type 86 4.10, TELETON", comﬂ avee lampes

Caracténsthues tedmnques
Apparetilage téléphonique

Genre de fonctionnement: OB
Microphone: w43 :
Ecouteur: 2X27 ohm
Tension de sortie: 0775V
Courant d’appel: 93V 25 hertz

Apparefllage enregistreur

Poiteur d’enregistrement;

Vitesse de translation de ta bande:

ruban magnétique de
250 m de longueur,
6,35 mm, double trace

4,77 cm/sec
. Dutée totale d’accumulation en setvice Conunu: 3 heures
Bande de fiéquences: . .+ . 3000 hertz
: Ecartement de tensions parasites: . environ 30db
Sensibilité d’entrée: : 100 mV

Effort de traction sur le ruban:
Effacage des enregistrements et prémagnétlseticn
Jeu de lampes;

environ 70 g
par courant continu
1XEF 18

124
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Caractensthm;s generales

Tensxon d’'alimentation: 24 V continu
Puissance absorbée: , 1.5A
Poids- : ' " - .environ 8 kgs
/ . Dimensions: S ' 310X190X 160 mm
Ulzhaauon

Lenreglstreur de telécommumcauous pour la survexllance des
! trains a été désigné de préference pour le service de surveil-
‘ ' lance des chemins de fer. Il sqtt en méme temps, a coté de \
| servir a la transmission téléphonique des avis de trains, aussi
a l’enregiétremept et a 'accumulation de ces télécommunica-
‘ > tions.-Par 1a il s’offre la possibilité d’entendre plus tard toutes
| ‘les conversations enregistrées quand se produisent des événe-
. . ments particuliers. Comme station correspondante peut étre’
utilisée a choix ou un téléphone type OB ‘usuel ou un autre
enregistreur de télécommunications. L’appareil rend possible
I’enregistrement. automatique - de conversations jusqu’a une
durés de trois heures. Au cas que 1’enregistrement soit continué
les enregistrements les plus reculés seront effacés automati-
quement a mesure que ce sera nécessalte pour le nouvel en-
reglstrement

. - ] . . ""-.Z!i ‘“:“76
- (360) B 2158, .3. 852, 4752, . £ 43 5

— ==
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EYT g S -
NP A o) {
N =
MESSGERAT

WIND-
MESSANLAGE

Waren-Nr. 36 4582 00

Umfang der Anlage :

B Zu einer Anlage gehdren:
() 1. Ein oder mehrere Windgeschwindig-
: keitsmesser

2. Ein oder mehrere Windrichtungs-
anzeiger

3. Ein oder mehrere Anzeige- und
Registriergerate fur Wind-
geschwindigkeit und Windrichtung

4, Ein Schalt- und Sicherungskosten

DVerwendungszwedi

Die Windmefanlage dient zur Sicherung von Férder- und Verladebricken gegen
Abtreiben durch Wind bei hohen Windgeschwindigeiten.

Beschreibung

Die WindmeBanlage wird mit 110 V 50 Hz betricben. Damit beim Abschalten des
Netzes die Anlage betriebsfahig bleibt, ist zur davernden Erzeugung des Wetdhsel-
stromes ein Einankerumformer vorgesehen, der von einer Botterie mit 24 Voit
_Gleichstrom gespeist wird. o
. Windgeschwindigkeitsmesser
Der Windgeschwindigkeitsmesser besteht aus einem in mechreren Ebenen ange-
L ordneten Schalenkreuz. Das Schalenkreuz ist nicht durchdrehbar, sondem wird durch
( ) eine MeBfeder gefesselt. Bei einer maximaten Windgeschwindigkeit von 42 m/sec
- betragt der Ausschiag des Schalenkreuzes 270 Grad. Die Adhse des Schalen-
kreuzes ist Gber eine Démpfungsdose und eine Radiziereintichtung mit dem Dreh-
melder-Geber gekuppelt. Lenkt der Windduck das Scholenkreuz gus, so wird
uber die Radiziereinrichtung der Drehmelder-Geber verstellt und Gbettragt den er-
mittelten Wert an die Empfanger der Anzeige- und Registriergerdte. Von der Adhse
der MeBeinrichtung wird ferer ein Nodken verstellt, det bei einer Windgeschwindig-
keit von 15 m/sec einen Kontaktfedersatz &ffnet und Gber ein Relais einen Wedker
betdtigt; gleichzeitig leudhtet cine Lampe auf. Bei konstanter Windgeschwindig-
keit von 15— 20 m/sec 168t sich der Wedker durch eine Taste abstellen. Ermeicht

"VEB FUNKWERK KOPENICK
Berlin-Kepenick, Wendenschlofirafie 154158
UEP et : sommeii gaineasvor  ~ © Tolgammadese:
‘Nochtruf  Berlin647979 EREFTE Funkwerk Berlin

5
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die Windgeschwindigkeit 20 m/cec, so werden durch einen weiteren Kontaktfeder-
satz Uber Relais und Schitze die Schienenzangen ausgelost, die Fahrwerke blodcuert
und Motorsirenen in Tatigkeit gesetzt,

* Windrichtungsgeber

Der Wmdnchtungsgeber besteht aus einer Windtahne mit gekuppeitem Drehmelder-
Geber, der die emmittelte Windrichtung auf die Empfanger in den Anzeige- und
Registriergeraten ibertragt. ‘

Anzeige- und Registriergerate .

D|e Anzeuge- und Regnstnetgerate bestehen aus einem Drehmelder- -Empfanger, der

mit Zeiger, Skala und Schreibvorrichtung ausgeriistet ist. Der Papiertransport er-

folgt durch ein Uhrenlaufwerk mit einer Laufdauer von 6 Tagen. Das verwendete

Papier ist Wachspapier; die Kurven werden durch einen Stift in die Wachsschicht ) '
eingeritzt. Die Skalen des Emplangers fir die Windgeschwindigkeit sind in

m/sec und gleichzeitig fir den Staudruck in kg/m? geeld'tt Fir die Wundnd'ltung

ist die Teilung in Grad vorgesehen,

Schalt- und Sicherungskasten

Der Schalt- und Sid1erungskcsten enthdlt auBer den erforderlichen Sicherungen die
elektrischen Bauelemente zum Einschalten der Signal- und Blodkierungseinrichtungen.

-V
fernubertragung Warnwvg] bei.  Abschallung des Fahrwerks u.|
" ‘ ‘ v« I5m/|sec  Sgnalebgobe berv,-20m/sec
~50,10v N -
-”.".“" Fontort om Wira- ] Cantzht om M

oot L
Lmplirger

Export-Information durch . DIA~ Deutscher Innen- und AuBBenhandel = Elektiotechnik
BerlinC2 Liebknechtstrofle 14 — Telegrammadresse: DiaelektroBerlin
“J‘ 1“. E?“
¢ . &
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_ ELEKTRISCHE SIGNAL-.U.
- STEUEREINRICHTUNGEN

LICHTBAND-INSTRUMENT

Waren-Nr. 36 420000

Technische Daten

‘Lichtband-Anzeigeinstrument
Beleuchtung : 4 Leuchtstoffrohren HNT 120, 25 W

Steuergerat:
e - AnschlaB an 220 V Wedhselstrom
- " Leistungsoufnahme : ca. 450 VA
Bestiickung ; 2 Rdhren EL 12 spez.
1 .. EF12
1 .. ZL2c
2 Eisen-Wasserstoffwiderstande EW 50/150/1000
2 . " . EW 75/255/100
1 . . . EW 70/210/60

i

‘ Verwendungszwedk
:Das Lichtband-Instrument wird iberall dot Anwendung finden, wo eine prazise
Anzeige im Kesselhaus eines Kraftwerkes oder einer Grofiraumschaltanlage ver-
langt wird, die auf groBere Entfernung einwandfrei ablesbar ist. Mit entsprechend
beschrifteter Skala kann dieses Gerat zur Anzeige von Strom, Spannung, Leistung,
Dampfmenge oder Dampfdruck, Wassermenge oder Wasserdruck und dergleichen
verwendet werden. '
Aufbau und Arbeitsweise
Doaos Lichtband-Instrument besteht aus:
, Lichtband-Anzeigeinstrument

Eine von der Riickseite beleuchtete Skala (7 x 200 cm) wird proportional dem Mef3-
3 wett abgedunkelt. Zwei Anzeigesysteme, die je nach Ausfihrung Gber oder neben-
( : einander angeordnet smd zeigen den Ist- und Sollwet an. Sie sind in einem
stoubdichten Gehduse eingebaut. Der Bandantrieb erfolgt durch einen Fenaris-
 Motor. Das zugehérige Getriebe ist ferner staubdicht gekapselt, offene Kontakte
und Kollektoren sind daher nicht vorhanden. Dieses Gerat kann auch mit je einer
Skalo auf der Vorder- und Rickseite geliefert werden, so doB eine Beobadhtung

von zwei Seiten aus moglich ist. <

VEB FUNKWERK KOPENICK

Berlin- KOpemd: Wendenschlofistrafle 154158

Ferntut: Sammel-Nr. Berlin 648091 _ Telegrammadrene1
Nachtrf  Berlin 64 79 79 EREFTE Funkwerk Belin
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Sollwerteinsteller
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S
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L
7 fegnia, 7
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. Soliwerteinsteller ]
Mit dem Soliwerteinsteller wird in der Schaltwarte ein ,Sollwert” emgesteﬂt
2. B. die jeweilige Belastung des Kraftwerkes vorschreibt. Dieser Wert wird auf

* unteren Lichtbandstreifen angezeigt. Auf dem daritberdiegenden Lichtbandsty
wird der augenblickliche Beldstungs-, Istwert des Kraftwetkes angezeigt. D,

" tstwert kann von einer vorhandenen FernmeB-Anlage abgegriffen werden. /\
Bei Anderung des Soflwertes oder sprunghafter Anderung des Istwertes edtdit ein
Signal, das somit zur Beobachtung des (nstrumentes bzw. zur Uberwachur'g der
Aniage auffordert. - 1

Steuergergt ) !
Zur Speisung des Lnd'ttbandmshumentes dient ein Steuerverstarker, def getrennt
davon aufgestellt werden kann.  Er enthdlt einen Wechselrichter, der di - von der
FernmeB-Anlage oder von einem anderen geeigneten tndikator kommena 2 Gleich-
spannung umformt.  AuBerdem sind Gegentaktverstarker und SUomvafmqﬂﬂg in
dem Gerdt untergebracht. '
Durch ein in der Frontplatte eingebautes Milliampermeter kann der:Anodenstrom
der Endverstarkendhren kontrolliert werden.
"Drei Signallompen zeigen an:
Verstarker eingeschaltet
Sollwerteinsteller eingeschaftet
Beleuchtung Lichtband-Instrument eingeschaltet v ]
; ‘ Der Gegentaktverstarker liefert die Steuerspannung fir den Feraris-Motor im Licht- S
‘ band-Anzeigeinstument. Dieser bewirkt die verdnderiche Abdedwng der be-
leuchteten Skata. '
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